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01/ Sirket

Makelsan Hakkinda 03-13
02 / Kesintisiz Gli¢ Kaynaklari

LEVELUPS Serisi 10-1000 kVA 2:2 Faz 14-18
LEVELUPS T3 Serisi 10-200 kVA 3.3 Faz 20-24
BOXER Serisi 10-120 kVA 3:3 Faz » 10-30 kVA 3:1 Faz 26-29
PM Serisi 10-2080 kVA 2.3 Faz 30-33
ROTABLOC RBT Serisi 400-2000 kVA 34-37
LION+ Serisi 650-2000 VA 38-39
POWERPACK SE Serisi 1-3 kVA 1:1 Faz 40-41
POWERPACK SE Serisi 6-10 kVA 1:1 Faz 42-43
POWERPACK SE Serisi 10-20 kVA 3.1 Faz Lb-45
POWERPACK SE RT Serisi 1-3 kVA 1.1 = 46-47
POWERPACK SE RT Serisi 6-10 kKVA 1.1 Faz 48-49
POWERPACK 3300 Serisi 10-20 kVA 3:3 Faz 50-51
03 / Statik Voltaj Regiilatorleri

MST Serisi 10-2000 kVA 3:3 Faz « 10-30 kVA 1:1 Faz 52-57
04 / Servo Voltaj Regulatérleri

MSR Serisi 3-3000 kVA 3:3 Faz « 1-50 KVA 1:1 Faz 58-59
05 / Frekans Konvertorleri

MFC Serisi 10-1000 kVA 60-61
06 / Ozel Giic Coziimleri

KONTEYNER Giic Sistemleri 62-63
OUTDOOR (DIS MEKAN] AC&DC Glig Sistemleri 63-64
0ZEL DC Sistem/Sarj Cihazlar b4
07 / Hassas Sogutma Sistemleri 66
FLEX AIR Serisi 25-150 kW 87
SMOOTH AIR Serisi 5-20 kW 68
INTENSE AIR Serisi 25-65 kW 89
09 / Switch Mode (HF) Ak Sarj Redresori

MSW Serisi | Faz 70-71
10 / Tristér Kontrolll Akl Sarj Redresori

MTT Serisi 3 Faz e 1 Faz 72-73
11 /1zolasyon Trafosu

10-250 KVA 3 Faz « 1-10kVA 1 Faz 74-75
12 / AGM VRLA Aku

6-FM Serisi 12V 7Ah-200Ah 76
13 / Aksesuarlar

Gelismis Haberlesme CozUmleri 77
15/ Simgeler 78
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SURDURULEBILIR BiR YASAM VE
DAHA YUKSEK ENERJi KALITESI
ICIN CALISIYORUZ

MAKELSAN OLARAK, YENILIKGI TEKNOLOJILERI
TASARLAYIP, KULLANARAK DAHA GUVENILIR,

DAHA VERIMLI, DAHA KALITELI ENERJI SAGLAMAK
IGIN GALISIYORUZ. ISTANBUL FABRIKAMIZDA
URETILEN KESINTISIZ ENERJI URUNLERIMIZ,
DUNYANIN HER YERINDE BASTA VERI MERKEZLERI
OLMAK UZERE, TELEKOMDAN, DENIZCILIGE,

AGIR SANAYIDEN, TICARI VE ENDUSTRIYEL BINALARA
KADAR TUM KRITIK UYGULAMALAR IGIN KESINTISIZ
VE KALITELI ENERJI SAGLIYOR.

0]
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KESINTISIZ ENERJIDE LIDER

Tiirkiye'nin Oncii Kesintisiz Enerji Coziimleri Markasi
1976'DAN GUNUMUZE GUG ELEKTRONIGINDE UZMAN

Gug elektroniginde 42 yili askin tecrubesiyle Makelsan, Turkiye'deki Ar-Ge merkezi ve
Uretim tesislerinde tasarlayip Urettidi kesintisiz enerji drtnleriyle Turkiye'ye ve
Dlnya'ya tim yasamin strddrdlebilirligi igin kesintisiz enerji sagliyor.

Turkiye'nin en buylk Kesintisiz Gug Kaynagi (KGK/UPS) tretim tesisinde, 650VA'dan
8MWA'a kadar uzanan Statik ve Dinamik Kesintisiz Gug Kaynaklar'nin yanisira,
Voltaj Regtilatorleri, Frekans Konverterleri, Transformatorler, DC Glig Sistemleri,
Alcak ve Orta Gerilim Panolari, Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Inverterler ve Enerji
Depolama Sistemleri'nden olusan ve strekli genisleyen Grin gamimiz ile

"komple enerji ¢oztmleri saglayicisi” kimligimizi perginliyoruz.

Yuzde yUz yerli sermayeli bir tretici olarak, yenilik¢i teknolojilerimiz, Ar-Ge
yatinmlarimiz, medern Uretim clanaklanmiz, kusursuz musteri odakl hizmet kalitemiz
ve en yUksek blytime hizi ile ulusal pazardaki liderligimizi uluslararasi pazarlara da
tasiyarak, Turkiye'nin ihracat glcini daha da artirmayr hedefliyoruz.

300"t askin calisanimiz, 8000'e yakin satis noktasl, 25 yurti¢i ¢6zim ortaklarimiz,
80'den fazla tlkede satis ve servis agimiz ile dtinyanin dért bir yaninda "tim kritik
uygulamalar igin guc kalitesini garanti eden kesintisiz enerji coztmleri saglamak”
taahhtduyle, bolgede en gucll KGK Ureticisi olma hedefiyle calismalarimizi araliksiz
srddrerek dlkemiz icin deger yaratmaya devam edecediz.

Istanbul Merkez Ofis & Fabrika
Tiirkiye'nin En Biiyiik Kesintisiz Gii¢ Kaynag: Uretim Tesisi

YUksek kaliteye ve ylksek gUvenilirlige odakli strekli iyilestirme prensibiyle gerceklestirilen
tum Uretim strecimiz 1S0 9007, 1S0 14001, 1SO 18001 standartlarina gére yonetilir ve
kalitemiz CE, TSE gibi ulusal ve uluslararasi kalite belgeleri ile kanitlanmustir

Istanbul Merkez Ofis

— 5

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1 6/80



Makelsan UPS | Online Katalog

BIR BAKISTA MAKELSAN

42

yil glc elektronigi tecriibesi

yillik ar-ge yatirimlar

Yerli Sermayeli Modern Uretim

* GUc¢ elektroniginde 42 yili askin tecriibe

* 300"t agkin deneyimli personel

* Son teknolojiye sahip makina parkuru ile donatilan
25.000 m?2 Gretim tesisi ve test laboratuvarlar

* Yillik 5000 adet 3 fazl UPS tretim kapasitesi

* 9100 yerli sermayeli, esnek ve hizll karar mekanizmasina

sahip, stirdtrdlebilir bagariyr yakalamig aile sirketi

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1

80

Ulke 6 kitaya ihracat

%10 300

sertifikall saha mihendisleri

-
25.000

m? kapal alana kurulu
retim tesisi

adet yillik 3 fazh UPS
tretim kapasitesi

Inovasyon ve Esneklik

* lleri teknolojiler ile stirekli gelistirilen, cevreye etkisi
rinimurm seviyede olan yenilikgi ve verimli Grtinler.

* Ar-Ge ye surekli yatinm (cironun %710°u)

* Musgteri ihtiyaclarina odakli 6zel Gretim yapabilme
esnekligi ve her tUrlt enerji sorununa 6zel ¢aztmler ve

proje destedi
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Global Satis ve Servis Agi
* 6 kitada 80'den fazla lke'ye ihracat
* 4 sube, 25 yurtici bolge dagiticisi
* 1000 askin global distributor
* Konusunda uzman, 300'0 askin sertifikall saha

muhendisleri ve yetkili servis cfisleri ile global servis ag
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Uluslararasi Standartlar

Tum Makelsan Urtnleri, radyo frekans salinimi
engellenmesi, ani gerilim yukselmeleri, gerilim asimi ve
statik bosalmasi ve elektro manyetik uyumluluk (EMC)
direktiflerini iceren Avrupa glvenli calisma standartlari ile
uyumludur. EN 62040-1:2008.
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R&D Test Laboratory
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EQ..WEF“
FOARLER
DEGERLERIMIZ

Yenilikgilik ve Surrekli lyilestirme

ONCU TEKNOLOJILER GELISTIREN DUNYA STANDARTLARINDA AR-GE

Kuruldugu gtinden bu yana guclt Ar-Ge kiltirinden beslenen Makelsanda,
ulusal ve uluslararasi endustrilerin degisen ihtiyaclarina cevap verebilmek
amaciyla, en ileri teknolojileri ve en yenilikgi ydntemleri kullanarak Grin
portfoydmuzu strekli gelistiriyoruz.
Muhendislik gliciine, laboratuar altyapisina yaptigimiz yatinimlar, yurtici ve
yurtdisi arastirma kurumlari ve Universitelerle yapilan ortak calismalar sayesinde
Ar-Ge merkezimizde;

* Enerji kalitesi ve verimliligi alaninda yuksek basari orani yakalama, referans ariin
gelistirme sdreclerini hizlandirma,

* Cevreye etkileri minimum, yUksek performansli, verimli, yenilikci trdnler gelistirme,

* Gug kalitesi konusunda dtinyada belirlenen uluslararasi standartlann tizerinde

gelismeler saglama ¢alismalarina odaklaniyoruz.

L) INOVASYON, KALITE VE
SURDUREBILIRLIK KULTORUMUZON
YAPI TASLARIDIR [ )

Ar-Ge Merkezi
Odiillii Gii¢ Koruma Uriinlerinin Tasanmcisi

Makelsan'in teknoloji liderliginde en buyUk pay sahibi,
test laboratuvarlari, gelismis élcim cihazlari ve gergek
yiik odalar ile donatilan Istanbul fabrikasinda yerlesik
Ar-Ge merkezi. i

Turkiye'nin seckin gt elektronigi muhendisleri tarafindan
geligtirilen Grdnler, 2014, 2015 ve 2016 yillarinda Tark

Elektronik Sanayiciler Dernegi'nin “Yenilikci Urin”

ve 2017 yilinda istanbul Sanayi Odasi'nin "Enerji Verimli
Urtin* édullerine layik gériild.

Fabrika Uretim Tesisleri

— 9

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1 10/80



26.11.2018 Makelsan UPS | Online Katalog

DEGERLERIMIZ

KALITEYE ADANMIS, MODERN URETIM SISTEMI

L) ELEKTRONIK DIZGi, TRAFO,
KABLO AGACI VE SOGUTMA UNITESI
BOLUMLERI ILE URETIMIMIZIN
%100’UNU KENDI TESISLERIMIZDE
GERGEKLESTIRIYORUZ. 0

Tam dretim proseslerini kendi bunyesinde,
donanimli kadro ve stirekli iyilegtirme prensibi ile
gerceklestiren Makelsan, bu sayede tretimin her
asamasinda verimli ve esnek streclerle, kaliteyi

glivence altina almistir

Yasamin tim alanlarinda sardirdlebilirligi
destekleyen kesintisiz enerjinin daha ekonomik,

daha guvenilir ve daha verimli hale getiriimesi icin

Makelsan, kaliteye adanmis yerli Gretime ve ig

glictine yatinm yapmaya araliksiz devam ediyor. PCB / Elektronik Kart Dizgi Birimi
Elektronik kart dizgi bolumunde, SMT (yuzey montajl) ve
komponentlerden olusan her tarli elektronik devre
dizilebilmekte ve test edilebilmektedir. Gunluk yaklagik
350.000 SMD komponent, dizgi kapasitesine sahip, yUksek
hassasiyetli gelismis otomatik SMD dizgi hatti ile Makelsan
drdnlerinde kullanilan tim elektronik kartlar IPC

Standartlarina uygun olarak tretilmektedir

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1 11/80
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Aliiminyum Sogutucu Birimi Trafo Uretim Birimi

Geligen teknolgji ile kugtlen elektronik komponentler ve Tum Makelsan drdnlerinde kullanilan kuru tip sac trafo ve
daha dustk hacimde daha bilytik kapasitelerde gug veren ferit bobinleri, bobin sarma makineleri ile donatilmig trafo
drdnlerin yayginlasmasi, daha fazla so§utucu ylzeye Uretim tesisinde Uretilmektedir. 1000kVA'ya kadar cesitli
ihtiyac olusturuyor. Makelsan binyesinde son isleme tabi gug, gerilimdeki tek ve (¢ fazl transformatorlerde;
tutulan aluminyum sogdutucu profiller bu ihtiyaglar muhtelif tipte dizme ve sargi ntveler ile yuvarlak ve
kusursuz sekilde karsilyor ve yuksek kalitede sogutma dikdértgen kesitli tel sargilar yaninda, bakir ve altiminyum
ylzeyleri ile Makelsan urtnlerindeki kaliteyi garanti ediyor. folyo sargilar farkl ihtiyaclar icin kullaniimaktadir.

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1 12/80
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DEGERLERIMIZ

Surdurialebilirlik

CEVREYE ETKISI MINIMUM, YENI ENERJI TEKNOLOJILERI
ILE UYUMLU URUNLER

Makelsan olarak, surdtrtlebilir bir gelecek ve daha yiksek
yasam kalitesi icin tim faaliyetlerimizin cevre, insan ve toplum
Uzerindeki etkilerini titizlikle degerlendiriyor, etkilerimizi

azaltmay hedefliyoruz,

Surdurdlebilirlik calismalarini destekleyen 1SO 9001, 1SO18001,
ISO 14001den olugan entegre yénetim sistemleri kapsaminda,

ic ve dis denetim streglerini uygulayarak, calisanlanimizin

" 117 SURDURULEBILIR BIR GELECEK
VE DAHA YUKSEK YASAM
KALITESI IGIN CALISIYORUZ. [ ][]

editimlerini gerceklestiriyoruz.

Niikleer Enerji
Santrali
Fabrika

Alall Bina 1 " »

Surddrdlebilirlige ulasmak icin etkili olabilecegimiz her

alanda etkin bir rol Ustenme hedefi dogrultusunda;

Kalite

» Musteri intiyaclarini kargilamak ve ortaklarimiza deger
saglamak Gzere isimizi verimli ve sUrdUrdlebilir sekilde
gerceklestiriyoruz.

» Musteri odakliligi ve surekli iyilestirmeyi
organizasyonumuzun bdtinine yayyoruz.

» Yenilik¢i ve yaraticl ¢alisan kdltiring destekliyoruz.

Akilh Ev & Riizgar Enerji
Elektrikli Arag Santrali

Gines Enerji
Santrali

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1

Cevre

* Urtinlerimizin yasam dénguisti boyunca optimum duzeyde
verimli olmasl icin caligiyoruz.

« Urtinlerimizin geri kazanimini, yeniden kullanimini ve geri
déndstimuand tegvik ediyoruz.

* Olumsuz gevresel etkileri en aza indirecek malzeme ve

teknolgjiler seciyoruz.

12
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Calisanlar ve Toplum
* Calisanlanmizla, musterilerimizle, tedarikgilerimizle ve YONETIM SISTEMLERI
toplumla olan iliskilerimizi yiiksek etik standartlar
cercevesinde yuritlyoruz.
» DurUst ve gtvenilir bir is ortadi olarak hareket ediyoruz.
« Calisanlanmizin refahini destekliyor ve onlara gtvenli ve

saglikl bir calisma ortami saglamak icin calisiyoruz.

Enexll YEREL KALITE UYUMLULUK BELGELERI
Mevcut kaynaklari sorumlulukla kullanarak;

» akilli sehirler / sebekeler ile uyumlu, @" &

e s
Can e

« yenilenebilir enerji kaynaklarini destekleyen

« verimliligi yuksek, daha az enerji tiketen
. CEVRE
urin ve ¢dztmler geligtiyoruz.

. /"'n «  Avrupa AC UPS Tedarik Kodu
« Seviyesinden Daha Yiisek

+  Verimfilik Degeri

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1 14/80
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=) (D) (H 3
LEVELUPS LN AN
SERIS]
10-1000 KVA EZ2
10-30 kvA EXN

ONLINE UPS
Th
z) (965
3 ups ¢ Yiiksek Verim

vii. g9 Gre

UPS ONLINE TOWER G0¢ FAKTORD SERVIS

OZELLIKLER

® Gergek 3 Level Dogrultucu ve Yeni Nesil 3 Level Teknolojisi

Evirici TeknOIOJ|5| = Yeni nesil 3 level teknolaji, tam dijital kontralld, Gg
fazli LevelUps serisi kesintisiz ga¢ kaynad, sinifinda

* Ylksek Enerji Verim”“gi en yuksek verime sahiptir

® Tam Gu¢ (kW=kVA) Secenegi « 3 seviyeli IGBT dogrultucu ve inverter ile
LevelUps serisi %50-75 kismi ylklerde dahi %96'ya
varan yuksek verim saglayarak en yeni cift cevrim
UPS teknolojisini sunar.

SERTIFIKALAR

LevelLips Serisi Oron govenlidi dirsktfi
(EW 62040-1) Avrupa Givenl Calsma
Standard ile uyum ludur

Levellips Serisi Bureau Veritas tarahndan e~ Avrupa AC UPS Tedarik Kodu
Aunupa Urn Perfarmans) standardina c € @l’ @ . ( E * Seviyesinden Daha Yllksek
gave sertifikaland almistic [EN 52040-3) " \-..I *  Verimlilik Deferi

POWER MAKELSAN

-OR|
FORLIFE Kesintisiz Gi¢ Kaynaklar:

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1 15/80
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MAKELSAN

Kesintisiz Gig¢g Kaynaklar:

Yiiksek Verim & Dustik Isletme Maliyeti

* %96'ya varan yuksek verimi sayesinde kritik yikleri
beslemek icin daha az enerji tuketir.

= Yiksek verim ile 1siya dondsen enerji miktan azalir, enerji
kayiplan minimum duzeyde kalir.

* GUg ve sodutma sistemi maliyetlerinde tasarruf saglar

= Toplam igletre maliyetini blyik olgtde azaltir

= IGBT kontrolld gug faktort dizeltme teknolgjisi Te yakin giris
gu¢ faktord (>0,99) saglar. Glg faktérindn yuksek olmasi ile
sebekeden daha az Rms akim ¢ekilir ve elektrik giderlerinin
dusmesini saglayarak, kablo, sigorta ve jenerator ihtiyacini
minimize eder.

* %3 den kugUk THDI sayesinde sebekeden sinus akim ¢ekilmis
olur. Temiz giris performansi sebekeyi temiz tutar ve
anahtarlar, kablo kesitleri ve jenerator ebatlan duser.

* Optimize edilmis kabin boyutu sayesinde yer tasarrufu ve
bakim kolayligi saglar.

— LevellUps 40kWA — A0k Gelenaksel RS

B
00

%

VERIM (%)
1=

20%  30%  40% 60% B 100% 120%

Ylfll( (.%)
YUksek Cikis Guc Faktoru 0.9
* 0.9 Cikis gug faktort geleneksel UPS'lere cranla
%15 daha fazla aktif gug sadlar.

* GUNUmMUz kritik is uygulamalarinin daha fazla gl talebine en
yuksek duzeyde ¢6zUm sunar. (yeni nesil sunucular)

ENDUKTIF

KAPASITIF

A kVAr

LevelUps Cikis Glic Faktérii Semasi

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1

LEVELUPS skrisi
10-1000 kVA EE1 10-30 kVA E&3

ONLINE UPS

Maksimum Guvenilirlik & Kullanilabilirlik

* GUg arttinmi ve yedekleme amaciyla 8 adede kadar parallel
calisabilme (N+1, N+X)

* Haberlesme kablolarindan birinin bagdlantisi kesilmig olsa bile
paralel olarak ¢alismaya devam eder.

Standart Elektriksel Ozellikler

* Tek veya Cift Guc Girisi (Dual Input)

* Ortak Akd Kullanimi

= Geri Besleme Korumasi (Backfeed)

= Cold Start (Opsiyonel)

* Gelismis AkU Yonetimi

* Kisa Devre ve Agin Yik Korumasi

* Yedeklenebilme Ozelligi

= Yedekli Ana Kart Beslemesi

* Programlanabilir Power Walk-in sayesinde aktden cekilen
enerji kademeli olarak girige aktarlir (yaklasik 15 saniye)

* Aku Sicaklik Senséri

= Statik ve Manuel Bypass

Gelismis Haberlesme Secenekleri

= 500 Gergek Zamanl Olay Durum Kaydi

* Gelismis, Kolay Kullanimli Kullanicr Araytzd 320x240 LCD
= Coklu DIl Secenegi

* Uzaktan Yonetim ve Izleme Yazilimi

* RS232 ve R5485 Haberlesme Portu

* Modbus RTU (Opsiyonel)

= 2 Haberlesme Portu

» Uzaktan Acil Kapatma - REPO (Opsiyonel)
= Uzaktan Izleme Paneli (Opsiyonel)

* Kuru Kontak (Opsiyonel)

= SNMP (Opsiyonel)

* ProfiBUS (Opsiyonel)

Esneklik

* LevelUps serisi tum uygulamalar icin maksimum esneklik
avantajl saglar Mevcut opsiyonlar ve aksesuarlar ile
cesitli ozelliklerde yapilandiriliabilir

» Ozel giris gerilim araligi.

* Mevcut opsiyonlar ve aksesuarlar ile esnek
yapilandirlabilmesi sayesinde blade server vb. gibi kapasitif
yuklerde kullanilabilir.

= Harici aky kabinleri igin aku sicaklik sensor.

* Harici akdler icin UPS ile uyumlu akl kabinleri.

= Danili akuler ile daha ylksek yedekleme stresini destekleyen
farkl boyutlarda 10-40kVA kabinleri.

= 10-30kVA modellerinde 3/1 fazl versiyon.

* Frekans konvertori olarak calisabilme.

* Opsiyonel izolasyon trafosu.

* EN 50171 standard ile uyumlu acil durum gt sistemi olarak
yapilandinlabilir

www makelsan.com.tr
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MAKELSAN

Kesintisiz Gig

DETAYLAR

Kaynaklari

LEVELUPS SERIS| 10-60 kVA

==
1l
0

@ |

¢ B @

ws T i

Arka Panel

1. Paralel Baglant Terminali

2. R5232 Terminali

3. Opsiyonel Kart Takima Yuvalan
4. Bara Doldurma Butonu

5. Baglanti Klemensleri

1187

150 el

LEVELUPS skrisi
10-1000 kVA EEZ 10-30 kvA EXX

ONLINE UF

LEVELUPS SERISI 80 kVA

1553

m

On Panel

1. R5232 Terminali

2. Harici Akt Sicaklik Sensar Terminali
3. Opsiyonel Kart Takilma Yuvalan

4. Bara Doldurma Butonu

5. Baglanti Klemensleri

LEVELUPS SERISI 100-120 kVA

On Panel

1705

810

1. RS232 Terminali

2. Harici Aki Sicaklik Sensér Terminali
3. Opsiyonel Kart Takiima Yuvalan

4. Bara Doldurma Butonu

5. Bagjlanti Klemensleri

http://www.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1

LEVELUPS SERISI 160-200-250 kVA

4 Je)

[ ]

1793

830
B

1.R5232 Terminali

2. Harici Akt Sicaklik Sensér Terminali
3. Opsiyone| Kart Takilma Yuvalan

4. Bara Doldurma Butonu

5. Baglanti Klemensleri

On Panel

WWW I
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MAKELSAN

Kesintisiz Gig¢g Kaynaklar:

DETAYLAR
LEVELUPS SERIS| 300-400-500 kVA

On Panel

2100

LEVELUPS skrisi
10-1000 kVA EEZ 10-30 kvA EXX

1. R5232 Terminali

2. Harici Akl Sicaklik Sensér Terminali
3. Opsiyonel Kart Takima Yuvalan

4. Bara Daldurma Butonu

5. Bagjlanti Klemensleri

6. Opsiyanel Modbus

ONLINE UPS

LEVELUPS SERIS| 600-800-1000 kVA

e

Gn Panel
1. RS232 Terminali
2. Harici Akil Sicaklik Sensar Terminali
3. Opsiyonel Kart Takima Yuvalar
4. Bara Daldurma Butonu
5. Baglanti Klemensleri

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1
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MAKELSAN

Kesintisiz Gig¢g Kaynaklar:

Kapasite
Power Watt
GIRIS

Makelsan UPS | Online Katalog

LEVELUPS skrisi
10-1000 kVA EE1 10-30 kVA E&3

ONLINE UPS

T0KVA | 15kVA | 20kVA | 30KWA | 4OKVA | 6OKVA  BOKVA | T00kVA 120KVA 160kVA | 200kVA 250kVA 300kVA 400KVA 500KVA| 600KVA BOOKVA T000KVA
KW 135K\ 18kW | 27KW | 36KW | SAKW | T2KkW | 90KW | 108KW 144K\ | 180kW | 225KW | 270KW 360KW 450K | S40KW  T20kW | S00KW

Gerilim

380/400/415 VAC 3 P+N (Opsiyonel 220/380 VAC -%37 +%22 3 P+N+PE)

Gerilim Toleransi -%20 +%15
Frekans Toleransi 50 /60 Hz +910 (Secilebilir)
Gl Faktord =099

Total Harmanik Distorsiyon (THDI) <%3

e il iR L

GUg Faktord 0.9 (1 Opsiyonel)
Gerilim 380/400/415 VAC 3 P+N

Gerilim Toleranst
Frekans Toleransi
THD

Tepe Faktora

Asin Kapasite®
Verim (Online Modu)
Verim (Fco Modu)

Statik +1, Dinamik +3
50 / 60 Hz +%0,01 (Akl Modu)
Dogrusal Yuk <%1/ Dogrusal Olmayan Yuk <%3
3
%7125 Yukte 10dk, %150 Yukte 1dk
%696
%99

BYPASS

Gerilim

Gerilim Toleranst
Frekans Toleransi
AKU

Ak Tipi

Akl Adedi (12V DC VRLA)
Sarj Degeri ()

Sarj Sdresi

Dahili Ak
CEVRESEL
Calisma Sicakhd
Depolama Sicaklig

380/400/415 VAC 3 P+N
%15 (9610'dan %30'a Yapilandinlabilir)
+5 (Segilebilir)

VRLA / GEL
60
Aktif Glctin %251 (Nominal 0,1 C10, Ayarlanabilir)
6-8 saat
60 x TAh or 9Ah Harici AkU
UPS icin 0°C/+40°C AkU igin +15°C/+25°C
UPS igin -15°C/+45°C Ak igin 0°C/+30°C

Koruma Sinifi P20
Bagil Nem %0-95 (Yogunlasmayan)
Calisma Yuksekligi <1000m: Dizeltme Faktori 1, <2000m: Dizeltme Faktord >0.92, <3000m: Dizeltme Faktdra >0.84
GUrdltl Seviyesi <53 dBA <55 dBA <60 dBA <65 dBA <72 dBA <74 dBA F?S dBA
HABERLESME
Haberlesme Portu RS232 Standart, RS485 ve SNMP Adaptor Secenedi
STANDARTLAR
Kalite 1SO 9001, ISO 14001, 15O 180071, TSE-HYB
Perfarmans EN62040-3 (VFI-55-111, Bureau Veritas Sertifikali)
EMC/LVD EN62040-2, EN62040-1, EN60950, (TUV SUD Sertifikal))
BOYUTLAR & AGIRLIK
) Genislik 490 763 810 830 1250 2345
gab'” Derinlik 805 ™ 820 870 845 485
oyutlar (mm) I }

Yikseklik 1190 1555 1705 1800 2102 2003
Net Agirik (Akustz) (kg) 125 | 126 | 131 | 146 | 173 | 323 331 | 353 | 368 475 | 490 | 553 ' B850 850 | 850 1740 1740 ‘ 1990

Genislik 600 900 900 900 1370 2445
Ambalajl = I

Derinlik 900 970 970 970 870 585
Boyutlar (mm)

Yikseklik 1400 2040 2040 2040 2120 2250
Brit Agirlik (Akusuz) (kg) 145 | 146 | 151 | 166 | 193 | 353 361 | 383 | 398 505 | 520 | 583 | 890 890 | 890 1820 | 1820 ‘ 2070
* Belidi kosullar altnda
* 3 Faz Girig / 1 Faz Qikig versiyonu meveuttur (10 - 30kVA)
Makelsan driinlerin madel ve teknik zellik bilgilerini tnceden haber vermeksizin dedistirme hakkina sahiptir.

www makelsan.com.tr
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LEVELUPS T3 2\ EAT
VERINERKEZL  MEDIKAL ENDUSTRI ULASIM AGL DURUM
10-200 kVA EZ
ONLINE UPS
Three
LEVEL
3 uPs
PF= =
vrvﬁzl E 0.9 Service
UPS ONLINE TOWER G0 FAKTORD SERVIS
OZELLIKLER
® Gergek 3 Level Dogrultucu ve Dahili Izolasyon Trafosu ile
Evirici Teknolojisi Daha Yiksek Guvenilirlik
W g = Yeni nesil 3 level teknolajisine sahip, ylksek
]
Harici Kayna k!ar ile KOlayca verimlilik, yiksek guvenilirlik ve saglamhigin
Senkron Olabilme mikemmel bilesimi olan, online 3 fazli kesintisiz
) gl kaynagi LevelUps T3 Serisi bir ¢ok endUstrinin
¢ Dahili Izola syon Trafosu ve ozellikle medikal sektéranun daha givenilir gtg
talebini kargilamak i¢in tasarlanmistir.
*» Gercek 3 level dogrultucu ve evirici teknolajisi ve
dahili standard izolasyon trafosu ile LevelUps T3
serisi, veri glvenligi ve tum diger kritik
uygulamalarda enddstrinin en gdvenilir UPS
sistemlerinden biridir.
SERTIFIKALAR
Levellps Serisi triin gUvenligi 5‘& £ Levellps Serisi Bureau Veritas tarafindan
direktifi (EN 62040-1 Avrupa Givenli ?ﬂﬁfﬁ.:f""s Avrupa Urin Performans standardina c € @I‘ @
Calsma Standard) ile uyumludur gdire sertifikalandinlmistr. (EN 62040-3)
&
POWER MAKELSAN
sl Kesintisiz Glii¢c Kaynaklan

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1 21/80



26.11.2018

Makelsan UPS | Online Katalog

MAKELSAN

Kesintisiz Gig¢g Kaynaklar:

Kompakt Tasarim

* Dahili izolasyon trafosu ile gikista yuksek glvenlikli
elektriksel yalitim.

* Zorlu endustriyel ortamlarda yuksek gtvenilirik.

* Minimum yer gereksinimi ve uyumlu harici aka kabinleri.

Dusuk Isletme Maliyeti

* Ylksek verimi sayesinde kritik yukleri beslemek icin
daha az enerji tUketir.

= Yiksek verim ile 1siya dondsen enerji miktan azalir, enerji
kayiplar minimum duzeyde kalir

* GUg ve sogutma sistemi maliyetlerinde tasarruf saglar.

* Toplam isletme maliyetini baytk dlcide azaltr.

* IGBT kontrollu gig faktori ddzeltme teknelajisi Te yakin girig
gui¢ faktord (>0,99) saglar. Gug faktérindn ylksek olmasi ile
sebekeden daha az Rms akim gekilir ve elektrik giderlerinin
dismesini sadlayarak, kablo, sigorta ve jenerator ihtiyacini
minimize eder.

* %3den kuglk THDI sayesinde sebekeden sinus akim ¢ekilmis
olur. Temiz giris performansi sebekeyi temiz tutar ve
anahtarlar, kablo kesitleri ve jenerator ebatlar diser.

* Optimize edilmis kabin boyutu sayesinde yer tasarrufu ve
bakim kolayligr saglar.

Yiksek Cikis Glg Faktort 0.9

= 0.9 ¢kis gug faktort geleneksel UPS'lere oranla
%15 daha fazla aktif gug saglar.

= GUnumiiz kritik is uygulamalarinin daha fazla g talebine en
yUksek duzeyde ¢6zUm sunar. (Yeni nesil sunucular)

KAPASITIF

ENDUKTIF

A kVAr

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1

LEVELUPS T3 skrisi
10-200 kvA EE

ONLINE UPS

Maksimum Guvenilirlik & Kullanilabilirlik

* GUg arttinmi ve yedekleme amaciyla 8 adede kadar parallel
calisabilme (N+1, N+X)

* Haberlesme kablolarindan birinin bagdlantisi kesilmig olsa bile
paralel olarak ¢alismaya devam eder.

Standart Elektriksel Ozellikler

* Dahili izolasyon Trafosu

» Tek veya Cift Gug Girisi (Dual Input)

= Ortak Akd Kullanimi

 Geri Besleme Korumasi (Backfeed)

* Cold Start (Opsiyonel)

* Gelismis AkU Yénetimi

* Kisa Devre ve Asir Yuk Korumasi

* Yedeklenebilme Ozelligi

= Yedekli Ana Kart Beslemesi

* Programlanabilir Power Walk-in sayesinde aktden cekilen
enerji kademeli olarak girise aktanlir (yaklasik 15 saniye)

= Akl Sicaklik Sensori

= Statik ve Manuel Bypass

Gelismis Haberlesme Secenekleri

* 500 Gercek Zamanli Olay Durum Kayd

= Gelismis, Kolay Kullarmmli Kullanici Araytza 320x240 LCD
Coklu DIl Segenegi

* Uzaktan Yonetim ve Izleme Yazilimi

* RS232 ve RS485 Haberlesme Portu

* Modbus RTU (Opsiyonel)

* 2 Haberlegme Portu

= Uzaktan Acil Kapatma - REPO (Opsiyonel)

= Uzaktan Izleme Paneli (Opsiyonel)

* Kuru Kontak (Opsiyonel)

= SNMP (Opsiyonel)

* ProfiBUS (Opsiyonel)

Esneklik

= Ozel giris gerilim aralig.

» Harici akd kabinleri icin aku sicaklik sensérd.

» Harici akdler icin UPS ile uyumnlu akd kabinleri.

* EN 50171 standardi ile uyumlu acil durum gug sistemi
olarak yapilandirlabilir

* Elektronik kartlarda tropikallestirme ve pas onleyici koruma.

* Notrstz sebekeler icin Notr Gretme kiti.

« Zorlu Endustriyel Ortamlar icin IP31, IP41 Koruma Sinifi
Secenedi.

www makelsan.com.tr
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Kesintisiz Gig¢g Kaynaklar:
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LEVELUPS T3 skrisi
10-200 kvA EE

ONLINE UPS
DETAYLAR
LEVELUPS T3 SERISI 10-15-20 kVA LEVELUPS T3 SERISI 30-40 kVA
3 2 -
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1. Paralel Baglanti Terminali 1. Paralel Baglart Terminali
2. RS232 Terminali 2. R5232 Terminali
3. Opsiyonel Kart Takilma Yuvalan 3. Opsiyonel Kart Takilma Yuvalan
4. Bara Daldurma Butonu 4. Bara Deldurma Butonu
5. Baglanti Klemensleri 5. Baglanti Klemensleri
LEVELUPS T3 SERISI 60-80 kVA
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On Panel
1. RS232 Terminali 4. Baglant Klemensleri

2. Opsiyanel Kart Takilma Yuvalar 5. Harici Sicaklik Sensér Cikigi

3. Bara Doldurma Butonu
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MAKELSAN LEVELUPS T3 serisi

Kesintisiz Gig Kaynaklar: 10_200 kVAw

ONLINE UPS

DETAYLAR
LEVELUPS T3 SERISI 100-120 kVA
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On Panel

LEVELUPS T3 SERISI 160-200 kVA
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On Panel 1750 S R o

1. RS232 Terminali 4. Badlarts Klemensleri
2. Opsiyonel Kart Takilma Yuvalar 5. Haridi Sicaklik Senstr Cikigi
3. Bara Doldurma Butonu
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MAKELSAN LEVELUPS T

Kesintisiz Giug Kaynaklar

3 SERIS

10-200 kvA EA

ONLINE UPS

Kapasite 10KVA | TSRA | 200VA | 30KVA | OKVA  GOKVA | BOKVA | T0OKVA | T200VA | TOKVA | 200KVA
Power Watt oW | 135w | 18w 2Tw | 36kw sW | 200 QKW | T08KW | T44KW | T80KW
e | [ | . L . | . L
Gerilim Aralig 380/400/415 VAC 3 P+N (Opsiyonel 220/380 VAC -9%37 +%22 3 P+N+PF)
Gl Faktari %100 Yakte >099

Frekans Araligi

Total Harmonik Distorsiyon (THDi)

CIKIS
Gerilim Araligi
Gerilim Toleransi

45 - 65 Hz (Sellebilir)
<9%3

380/400/415 VAC 3 P+N
Statik +1, Dinamik +3

Verim
Frekans Tolerans

THD (THDv)

Tepe Faktora (CF)
Asin Kapasite®
AKU

Akl Adedi (12V DC VRLA)

Sarj Kapasitesi
GEVRESEL
Calisma Sicaklign
Depolama Sicakligi
Korurna Sinirfi

Bagil Nem
Calisma Yiksekligi

%694.5
50Hz / 60Hz £%0,01 (Aki Modu)
Dogrusal Yk <%2
Dogrusal Olmayan Yik <%5
31
%125 Yiikte 10dak, %150 Yokte 1dak

60
Aktif Glctn %257 (Nominal 0,1 C10, Ayarlanabilir)

UPS icin 0°C/+40°C Ak( igin +15°C/+25°C
UPS icin -15°C/+45°C Aki i:;in 0°C/+30°C
IP20
%0-95 (Yogunlasmayan)
<1000m: Dizeltme Faktéri 1, <2000m: Dizeltme Faktorl >0.92, <3000m: Dizeltme Faktéri >0.84

Gurdltl Seviyesi <53 dBA <55 dBA <60 dBA <65 dBA <72 dBA
HABERLESME
Haberlesme Portu RS232 Standart, R5485 ve SNMP Adaptor Secenedi
STANDARTLAR
Kalite 1SO 9001, IS0 14001, 1SO 18007, TSE-HYB
Perfarmans EN62040-3 (VFI-55-111, Bureau Veritas Sertifikali)
EMC/LVD EN62040-2, EN62040-1, ENG0950, (TUV SUD Sertifikall)
" BOYUTLAR & AGIRLIK
' Geniislik 517 517 1466 1510 1750
gzm‘a” o Derinlik 862 . 1130 m 818 868
Yikseklk 1382 1630 1593 1745 1832
Net Agirlik (Akiisiiz) (kg) 342 345 /0 | 343 452 785 860 935 996 1189 1258
‘ Genislik 60 | 620 1580 1380 1930
‘;‘2;3;':{' e Derinlik 900 1180 870 870 970
Yikseklk 1630 1830 1980 1980 2120
Brit Agirlik (Akiistiz) (kg) 367 | 370 | 375 403 | 512 855 | 930 005 | 1066 1269 | 1338
* Belidi kasullar altinda. I ) . . . .
makelsan drinlerin maodel ve teknik tzelik bilgilerini onceden haber vermeksizin dedistirme hakking sahiptr.

www makelsan.com.tr
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BOXER NARNN
SERIS| B
10-120 kVA E=

10-30 kVA EH

ONLINE UPS

vii. g9 Gre

UPS ONLINE TOWER 6l¢ FAKTOR0 SERVIS

OZELLIKLER
e |GBT PWM Dogrultucu ve Gui¢ Faktori Duzeltme Ozellikli
Evirici Teknolojisi IGBT Dogrultucu

s iy * Yeni IGBT dogrultucu teknolgjisi ile Boxer Serisi,
0,
" DU§U k GII’I§ Akimi THD (<3%) sebekeden temiz ve sinus dalga cekilmesini ve

& . .. = bagl yuklerin tim kesintilere kargi korunmasini
@
Yiksek GII’I§ GU(; Faktor( (>0'99) saglarken, kompakt yapisi sayesinde minimum yer

gereksinimi ve daha az ortalama onarim suresi
(MTTR) saglar.

= Aksesuar ve opsiyon cesitliligi ile kullanicilara
maksimum esneklik avantajl sagdlar ve toplam sahip
olma maliyetini optimize eder.

SERTIFIKALAR

Levellps Serisi triin gUvenligi - ‘ Levellps Serisi Bureau Veritas tarafindan
direktifi (EN 62040-1} Avrupa Givenli ?.f{::";::m“ = Avrupa Urin Performans standardina c € @I’ @
Calsma Standard) ile uyumludur gdire sertifikalandinlmistr. (EN 62040-3)

POWER MAKELSAN

b 1‘ =
FORLIFE Kesintisiz Gii¢ Kaynaklar

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1 27/80
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MAKELSAN

Kesintisiz Gig¢g Kaynaklar:

Yiiksek Performans & Diisiik Isletme
Maliyeti

= IGBT kontrollt guc faktort ddzeltme teknolojisi Te yakin girig
guc faktord (>0,99) sadlar. Gug faktérindn yuksek olmasi ile
sebekeden daha az Rms akim cekilir ve elektrik giderlerinin
dusmesini saglayarak, kablo, sigorta ve jenerator ihtiyacini
minimize eder.

* %3den klglk THDI sayesinde sebekeden sinus akim ¢ekilmis
olur. Temiz giris performansi sebekeyi temiz tutar ve
anahtarlar, kablo kesitleri ve jenerator ebatlar diser.

* Optimize edilmis kabin boyutu sayesinde yer tasarrufu ve
bakim kolaylidi saglar.

12 Pulse
Dodrultuculy
ups

Geleneksel
I

Boxar

12 Pulse Dogrultuculu UPS <%25 <0.85

Yiksek Girig Gui¢ Faktord

* 0,99 giris gucg faktoru temiz ve sintsoidal dalga giris akimi
sadlar. Gug faktoranun yiksek olmasi ile sebekeden daha az
Rms akim cekilir. Boylece tesisat ve yatinm maliyetleri dnemli
olclide diser

= Yuksek gug faktory, aktif guc cekilme oranini
arttirip, elektrik giderlerinin dusmesini saglayarak, kablo,
sigorta ve jeneratdr ihtiyacini minimize ederek yatinm
maliyetini azaltir

Maksimum Guvenilirlik & Kullanilabilirlik

* GUg arttinmi ve yedekleme amaciyla 8 adede kadar parallel
calisabilme (N+1).

*» Haberlesme kablolarindan birinin baglantisi kesilmis olsa bile
paralel olarak calismaya devam eder.

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1

BOXER skrisi
10-120 kvVA EER 10-30 kvA EXY

ONLINE UPS

Standart Elektriksel Ozellikler

» Geri Beslerne Korumasi (Backfeed)

= Cold Start (Opsiyonel)

* Gelismis AkU Yonetimi

* Kisa Devre ve Agiri YUk Korumasi

* Yedeklenebilme Ozelligi

* Yedekli Ana Kart Beslemesi

* Programlanabilir Power Walk-in sayesinde aktden cekilen
enerji kademeli olarak girise aktarilir (yaklasik 15 saniye)

* Aku Sicaklik Sensord

* Statik ve Manuel Bypass

Gelismis Haberlesme Secenekleri

= 500 Gercek Zamanli Olay Durum Kayd

* Geligmis, Kolay Kullanimli Kullanicr ArayGzi 320x240 LCD
Coklu DIl Secenegi

* Uzaktan Yonetim ve Izleme Yazilimi

= R5232 ve RS485 Haberlesme Portu

* Modbus RTU (Opsiyonel)

= 2 Haberlesme Portu

= Uzaktan Acil Kapatma - REPO (Opsiyonel)

* Uzaktan Izleme Paneli (Opsiyonel)

* Kuru Kontak (Opsiyonel)

* SNMP (Opsiyonel)

* ProfiBUS (Opsiyonel)

Esneklik

* Boxer serisi tim uygulamalar icin maksimum esneklik
avantajl saglar. Mevcut opsiyonlar ve aksesuarlar ile
cesitli ozelliklerde yapilandinlabilir.

« Ozel giris gerilim araligi.

* Mevcut opsiyonlar ve aksesuarlar ile esnek
yapilandirilabilmesi sayesinde blade server vb. gibi kapasitif
yuklerde kullanilabilir.

= Harici aku kabinleri icin akd sicaklik sensérd.

» Harici akdler igin UPS ile uyumlu akii kabinleri.

* Dahili akiler ile daha yiksek yedekleme stresini destekleyen
farkll boyutlarda 10-40kVA kabinleri.
10-30kVA modellerinde 3/1 fazli versiyon.

* Frekans konvertéru olarak calisabilme.

* Opsiyonel izolasyon trafosu.

* EN 50171 standardi ile uyumlu acil durum gug sistemi olarak
yapilandinlabilir.

www makelsan.com.tr
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MAKELSAN

Kesintisiz Giug Kaynaklar

DETAYLAR

BOXER SERISI 10-60 kVA

Tufol

80,5 l I l I e /‘_‘:

Arka Panel

Makelsan UPS | Online Katalog

805

1190

BOXER skrisi
10-120 kVA EER 10-30 kvA EXY

1. Paralel Baglant Terminali

2. RS232 Terminali

3. Cpsiyonel Kart Takilma Yuvalan

4. Bara Doldurma Butonu

5. Bypass/Giris/Cikig/akl Baglant Klemensleri
6. Harici Akl Sicaklk Sensér Terminali

ONLINE UPS

BOXER SERISI 80-120 kVA

EL

il

=

On Panel

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1

o

1657

1. RS232 Terminali

2. Opsiyonel Kart Takilma Yuvalan

3. Bara Doldurma Butonu

4. Harici Akil Sicaklk Sensér Terminali

5. Bypass/Girig/Cikig/Aki Baglanti Klemensleri
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MAKELSAN

Kesintisiz Gig¢g Kaynaklar:

Makelsan UPS | Online Katalog

BOXER skrisi
10-120 kvVA EER 10-30 kvA EXY

ONLINE UPS

Kapasite 10kVA 15kVA 20kVA 30kVA 40kVA BOKVA BOkVA 100kVA 120kVA
Power Watt oW | BSW | 18w R SMW | T2 SoKW 108kW
-GiRis L | | ! | |
Gerilim 380/400/415 VAC 3P+N (Opsiyonel 220/380 VAC -9%37 +%22 3P+N+PE)
Gerilim Toleransi -%20 +%15
Frekans Toleransi 50-60 Hz + %10 (Secilebilir)
Gl Faktord =099
Total Harmanik Distorsiyon (THDi) THDi <%3
-(;EKIS P
GUg Faktord 09
Gerilim 380/400/415 VAC 3P+N
Gerilim Toleransi Statik +1, Dinamik +3
Frekans Toleransi 50-60 Hz +0,01% (Akii Modu)
THD Dogrusal Yuk <%1/ Dogrusal Olmayan Yuk <%3
Tepe Faktora 31
Asin Kapasite* %7125 Yukte 10dk, %150 Yukte 1dk
Verim (Online Modu) %93
Verim (Fco Modu) %99
BYPASS
- Gerilim 380/400/415 VAC 3P+N
Gerilim Toleransi %15 (9610'dan %30'a Yapilandinlabilir)
Frekans Toleransi +5 (Segilebilir)
AKU
Ak Tipi VRLA / GEL
Akl Adedi (12V DC VRLA) 62
Sarj Degeri Aktif Guciin %251 (Nominal 0,1 C10, Ayarlanabilir)
Sarj Sdresi 6-8 saat
Dahili Aki 62 x 7Ah veya 9Ah Harici Ak
GEVRESEL
Calisma Sicakhd UPS igin 0°C/+40°C Ak igin +15°C/+25°C
Depolama Sicaklig UPS igin -15°C/+45°C Ak igin 0°C/+30°C
Koruma Sinifi P20
Bagil Nem 0-95% (Yogunlasmayan)
Calisma Yuksekligi <1000m Diizeltme Faktorii 1, <2000m Dizeltme Faktéri >0.92, <3000m Dizeltme Faktori >0.84
GUrdltl Seviyesi <53 dBA <55 dBA <60 dBA <65 dBA <72 dBA <74 dBA ><?5 dBA
 HABERLESME [
Haberlesme Portu RS232 Standart, RS485 and SNMP Adaptor Secened
STANDARTLAR
Kalite 1SO 9007, ISO 14001, 1SO 18001, TSE-HYB
Perfarmans EN62040-3 (VFI-55-111, Bureau Veritas Sertifikali)
EMC/LVD EN62040-2, EN62040-1, ENE0950, (TUV SUD Sertifikali)
"BOYUTLAR & AGIRLIK
' Geniglik 460 ' 886
gzm‘a” o Derinlik 805 776
Yikseklik 1190 1657
Net Agirhk (Akistiz) (k) 22 | w3 | 1 ue | 167 7w 322 1 3m | 360
) Genislik 600 970
‘;g’y:;':lr ‘I' o Derinlik 900 ' 900
Yikseklik 1400 2040
Brit Agirlik (Akusuz) (kg) 140 141 145 164 185 195 357 376 395

* Belidi kosullar altinda.

3 Faz Girig / 1 Faz Cikis versiyonu meveuttur. (10 - 30kVA)

Makelsan driinlerin madel ve teknik zellik bilgilerini tnceden haber vermeksizin dedistirme hakkina sahiptir.

www makelsan.com.tr
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SERISI
MODULER ONLINE UPS
kW=KkVA 96%
Yiiksek Verim
= PF= =
vel (&) (1) E
UPSONLINE  MODULER SISTEM Gl FAKTOR( SERVIS
OZELLIKLER
e Yiksek Performansli Moduler
3-Fazh Gli¢ Korumasi
e 2080kVAya kadar Olceklenebilir
e Veri Merkezleri ve Kritik
Uygulamalar igcin %96'ya varan
Yiksek Verim
SERTIFIKALAR
C€ (t, @ bbb
«  Verimlilik Deferi
POWER

FORLIFE
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P ) (eh) (B

VER| MERKEZI MEDIKAL

%3

AGIL DURUM

ENDOSTRI ULASIM

Yuksek Yogunluklu Veri Mekezleri icin
Olceklenebilir Moduler Tasarim

» PM olceklendirilebilir ve yedeklenebilir yaksek
performansli, Cift Cevrim Online Moduler UPS
sistemidir. Ganamuzin yuksek yogunluklu veri
merkezlerinin ve kritik is uygulamalarinin is
strekliligi intiyacini karsilamak Gzere tasarlanmistic

= Moduler tasarimi ve N+X paralel yedekleme
teknolojisini bir arada sunar. Moduller yedekleme
ya da gug artinmi amaciyla paralellenebilir.

= Her bir UPS kabininde 520kVA'ya kadar olmak
tzere, UPS kabinleri paralel konfiglrasyonla
2080kVA'ya kadar bir sistem olusturabilir

MAKELSAN

Kesintisiz Glii¢c Kaynaklan
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MAKELSAN

Kesintisiz Giug Kaynaklar

Dagitilmis Paralel Mimari
PM Serisi Dagiilmig (Merkezi Olmayan) Paralel Mimarisi ile
Moduler bir yapiya sahiptir.

* 10-15-20-25-30-40kVA olmak Uzere alti farkl kapasitede 3U

Makelsan UPS | Online Katalog

PM serisi
10-2080 kVA EE1

MODULER ONLINE UPS

standard yukseklige sahip guc modull mevcuttur.

Modiil Cikis Giicli ?g;f‘;l;%g}r Adirhk
PM 3310-RM  10kVA 3/3 Modil  443x131x580mm 3U . 26kg
PM 3315-RM  15kVA 3/3 Moddl  443x131x580mm 3U  30kg
PM 3320-RM 20kVA 3/3 Moddl  443x131x580mm 3U 31kg
PM 3325-RM  25kVA 3/3 Modul  443x131x580mm 3U 31kg
PM 3330-RM  30kVA 3/3 Moddl  443x131x580mm 3U  32kg
PM 3340-RM  40kVA 3/3 Moddl  443x131:580mm 3U  33kg

40kW modiiller ile

520kW'a kadar
. | . | . | .

[ 520vA _JL gl f 1040kvA f

Standart Elektriksel Ozellikler

= Cikis Gug Faktéru: 0.9 (Opsiyonel 1.0)
Genis Girig Voltaj Aralidr: 208-478VAC

* Hot Swap-Es Zamanli, Hizli Bakim (UPS & AkU)

* Bakim Bypass

* 4 Kabinete kadar Parallelleme

* Ortak Akl

= Akilli Sarj-Sarj Akimi Aku Kapasitesine gore dizenlenebilir

* Ylksek Sarj Kapasitesi (6A/10A)

= Orta veya Kuclk Gug Dagitim Sistemi

* Secilebilir Ak Voltaji +216VDC/+228VDC/+240VDC
(32/34/36/38/40 adet)

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1

UPS moddld tek nokta hatalarini (SPOF-Single Points of
Failure) en aza indirgemek icin donanimsal ve yazilimsal
elemanlara sahiptir.

* Her modul; ayri islemci birimi, ayn izleme ekrani ve ayr istatik
bypass birimlerini icinde barindirir.

* Dagitilmig Paralel Mimari tek nokta hatalarini ve onanm
saresini (MTTR - Meantime to repair) en aza indirir.
Yiksek is strekliligi saglar.

= Guvenli Degistirilebilir Moduller (Safe Swap Concept) yuk
kesintisiz bir sekilde beslenmeye devam ederken moduil
ekleme, cikarma veya degistirme islemine olanak verir.

520kW kabin ile
2080kWa kadar.

[ 1560kvA_JLl i 2080kVA J

Gelismis Haberlesme Ozellikleri

= R5232 (USB)

« RS485 Haberlesme ArayGzd
* SNMP Kart (Opsiyonel)

* Relay Karti (Opsiyonel)

= Merkeki Izleme Moduld

* Her Modulde 5" LCD Ekran

_"’
D =
]
|
1
I

o

&

i
=
-
1
_| .

0 O |

IUPS Kabin Kontrol
Panell

Modul Kontrol Paneli

www makelsan.com.tr

32/80



26.11.2018

MAKELSAN

Kesintisiz Gig¢g Kaynaklar:

Ak Modiillerinde Hot-Swap Ozelligi
Hot-Swap kolay ve hizli pil degistirme 6zelligi ile aki degisim
esnasinda bile karumali yiiklere kesintisiz glg saglanilabilir.
-Her akl moduld 18 adet 7Ah/9Ah aku icerir

-Yukseklik sadece 3U

-UPS Uzerine monte edilmesi yeterlidir

3 U AkU Kabini (Opsivanel)

19" Uyumlu
Akl Kabinleri
(Opsiyonel)

N+X Paralel Yedekleme

PM serisi UPS, N+X dikey paralel yedekleme tasarimina
uygun olmasi sebebiyle, son kullanici yikin énemine gore
farkli paralel yedekleme secenekleri ayarlayabilir. Paralel
yedekleme modidillerinin sayisi ikiden fazla ise, sistemin is
strekliliginin 999,999 olmasini ve MTBF 15.000.000
saatten fazla olup, her turld kritik yaktn gavenilirlilik
gereksinimini saglar. Paralel yedekleme ayarlar LCD'den
ayarlanabilmektedir. YUk, ayarli degerleri astdinda, UPS
alarm sinyali verecektir.

Erisilebilirlik

Modillerin her birine UPS kabinin én tarafindan kolayca
erisilebilir. Bu sayede servis ve bakim islemleri daha kolay ve
hizh bir sekilde gerceklestirilebilmektedir

*'h

I g

I :,i'lt -
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PM serisi
10-2080 kVA EE1

MODULER ONLINE UPS

Yiksek Verimlilik ve Dustik Toplam Sahip
Olma Maliyeti

PM Serisi, tam yukte %95,5'e ulasan yuksek verim degeriyle,
- Daha az elektrik tiketilmesine yardima olur

- UPS girisinden daha dusiik seviyede akim cekilmesi saglanir
- Altyapt icin gerekli olan malzemelerden de tasarruf edilir

Yiksek Verim >%95.5

YUK (%)

= YUksek Girig Faktoru (0,99) sayesinden sebekeden cekilen
Reaktif GU¢ (kVAR) minimize edilir ve kullanicilar yUksek
glc¢lerde Reaktif Gug igin belirli bir parasal bedel 6demekten
kurtulup, tasarruf sadlar.

» Dustk THDi, (Toplam Harmonik Bozunurnu), gug kayiplarini
ve gerilim dustmlerini azaltr. Bu durumda akim kapasitesi
daha dusUk olan kablolarin ve sigortalarin kullanilmasi
murmkudn olur. Dustk giris akim harmonigine sahip UPS'ler
kullanici icin enerji tasarrufu sadlar ve sebeke kirliligini de
buyik dlctide azaltir.

EE COEd
ono

10kVA/1SKVA/20KVA/25KVA/ 40kVA 33 Faz
30kVA 3:3 Faz

www makelsan.com.tr
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MAKELSAN PM serisi
Kesintisiz Giug Kaynaklar 10—2080 kVA$

MODULER ONLINE UPS

KAPASITE
" UPS Kabin OONA | 200RA | 00WA | B-X0NA | 0S0RA | 3000 A-0KA | A0-R0KA | 4050k | A0-G00RA | 000K | 40-5E0KA
Paralelleme Maks GKebin | Moks.6Kabin | Maks 5Kabin | Maks 6Kain | Mas6Kkabin | Mok 6Kabin | Maks 6Kabin | Mals 6Kabin | Maks 4Kabin | Meks 2tabin | Maks 2Kabin | Maks TKahin
PM Mol TOKVA/IOKW, 15KVAF5KW, 20KVA/20KW, 25KVA/25KW, 30KVA/30KW, 40KVA/A0KW, 50KVA/SOKW
GIRIS
Faz 3 Faz, 4 Kablo ve Toprak
Gerilim 380/400/415 VAC
Gerilim Araligi 208~478 VAC veya 120 VAC~276 VAC
Frekans Aralig 40~70 Hz
GUg Faktori >0.99

Maksimum Gerilim: +%15 (Opsiyonel +%5, +%10, +%25) Min. Gerilim: -%45 (Opsiyonel -%20, -%30)

Bypass Gerilim Araligi
Frekans Koruma Araligi: +310

Toplam Akim Harmonigi (THDI) <%2 (%100 Dogrusal Olmayan Y(ik)
Jenerator Girig Destekler
CIKIS
Faz 3 Faz, 4 Kablo ve Toprak
Gerilim 220/240 VAC 380/400/415 VAC
G Faktorl 1
Gerilim Hassasiyeti 1%
Cikis Frekansi (50/60+0.2) Hz
Tepe Faktori 31
THD Dogrusal Yukte £+%1 Dogrusal Olmayan Yukte <%4
Werim %96
HABERLESME
UPS Kabin RS232, RS485, Akilli Slot x 2 (SNMP Karti, Réle Karh Opsiyonel)
ARAYUZ
PM Serisi UPS Modll R5232
AKU
Gerilim +192V / +204V / +216V / +228V / +240V DC; Aku Adedi (Opsiyonel)
Sarj Akimi (4) UPS Kabin 60A Max | 30AMax | 60A Max 60A Max | 50A Max | 1004 Max  S0AMax | 80AMax | 130AMax | 200AMax | 260AMax = 390A Max
Maodul 6A/10A/(20A Opsiyonel) Maksimum (Sarj Akimi Meveut Akl Kapasitesine Gore Dlzenlenebilin)
Tepe Faktari  Yedekleme Suresi Harici Akilerin Kapasitesine Bagli
THD Transfer Siresi Oms
KORUMA
- Normal Mod <%0 Yikte: 60dk, %125 Yikte: 10dk, <%150: 1dk, =%150 UPS Hemen Kapanir
Akil Modu <%110 Yikte: 10dk, 2%125: 1dk, 2%7150: 1s %150 UPS Hemen Kapanir

CALISMA | -
Sicaklik 0°C ~ 40°C
CEVRESEL
Bagil Nem %0 ~ 95 (Yogusmayan)
Depolama Sicakhgi -259C ~ 55°C

. Modul Sayisi <5 <55 dBA (1m)
Gurdlta o

Moddl Sayist >5 <65 dBA (1m)
Yikseklik <1500m
BOYUTLAR & AGIRLIK
; 600x840 | 600x840 | 600x1100 = 6001100 | 600x840 | 600x1100  860x600 & 860x600 | 860x1200 & 860x1800 | 860x3000 | 1100x4800

Unite Boyutlan UPS Kahin X1400° | x1400 | k2000 | x2000 ‘ 1400 ‘ %2000 2000 | 2000 ‘ ¥2000 | k2000 | x2000 | %2000
(GxDxY) (mm) Modl 443 ¥ 580 x 131 3U)
o UPS Kabin 170 170 270 275 ‘ 152 280 \ 205 310 | 514 1600 1810 2800

grik (xg) Mol ' 10KVA: 26kg; 15KVA: 30kg; 20KVA: 31kg: 25kVA: 3Tkg; 30kVA: 32kg; 40KVA: 33kg
ENDUmi STANDARTLARI CE, IEC 62040-2, IEC 62040-7, IEC 62040-3, IECE1000-4, |ECE0950-1
Makelsan oronlerin madel ve teknik ozelik bigilerini onceden haber vermeksizin dedigtirme haklana sahiptir.

www makelsan.com.tr
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ROTABLOC°RBT .- & - & .

SERISI
400-2000 kVA

DINAMIK UPS

97

Yiiksek Verim

PF= -
08 Service

DINAMIKUPS  GOC FAKTORD SERVIS

OZELLIKLER
e 400kVAdan 2000kVA'ya Modern iletisim Altyapisi, Enerji Verimliligi,
kadar Tek Sistem Surekli ve Kaliteli Enerji Ihtiyaclarina

i 6o Mikemmel Glc CozUmU
® Blyuk Isletmeler icin 30MW'a kadar &5

Parallel Bag|ama » ROTABLOC® RBT, en modern elektronik yuklerin
zorlu elektrik taleplerini kargilayan yuksek verimli,
® R3 |(ipSiZ Toplam Sahip Olma sadece konvansiyonel elektriksel ve mekanik

bilesenlerden olusan tam dinamik bir UPS'dir.

Maliyeti

» Alternatore (mekanik olarak) baglanmis, patentli

e Sade Mekanik Tasarimi ile 30 Yila kinetik enerji modult ile enerji depolama gerceklesir.
varan Omur ve En Dusuk Ariza Orani

® %97'ye varan Yuksek Verimlilik

SERTIFIKALAR

€3
POWER MAKELSAN

FORLII e g
e Kesintisiz Gig¢ Kaynaklar:
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MAKELSAN

Kesintisiz Gig¢g Kaynaklar:

Standart Ozellikler

* Giris / Cikis Olgumler

» Tam Otomatik Sistemsel Calisma

* Kuru Kontak Baglantilar

= Otomatik By-Pass

* Var olan Jenerator Sistemine Kolay Baglanti Olanag

Yesil Teknoloji

ROTABLOC® RBT, sade mekanik tasarimi, yUksek gUvenilirlik
ve verimliligi sayesinde cok dusik bakim ve toplam Sahip
Olma Maliyeti sunar.

* Ak yatinm ve dedisim ihtiyac yok - ROTABLOC® RBT
Dinamik UPSde elektrik kesintisinde enerji kinetik moddl
daha sonra dizelden saglandidindan akuye inhtiyag yoktur
boylece aku yatinm maliyeti ve her 3-5 yil icinde aki degisim
maliyeti + klima maliyeti olusmaz.

* llave klima sistemi ihtiyaci yok - sistem havalandirmasi dogal
olarak saglanir. llave bir klima sisteminin kullanilmasina
gerek yoktur.

* Karmasgik guc¢ elektronigi bilesenleri yok.

» Kompanzasyon sistemine ihtiyag yok.

* Dinamik Otonom Kontrol (DAC): Kismi yikte optimum verim
icin otomatik hiz adaptasyonu.

Normal Calisma Modu

* Normal Calisma modunda ROTABLOC® RBT, kritik yakleri,
ani voltaj degisimleri, kisa kesintiler, harmonikler ve frekans
sapmalarina karsi koruyarak, ylklere temiz ve kesintisiz gl¢
sadlar. Yapisi geregdi kinetik modul sayesinde enerji
depolamasi saglanir

Sebeke Kesinti Calisma Modu

* Bagimsiz moda - sebeke anizasi veya gerilim duzensizligi
esnasinda - depolanmig kinetik enerji artik, bir jenerator
clarak hareket eden stato-alternator'e aktanlir. Bu, kullaniciya
hichir kesinti yasatmadan gergeklesir.

» Sistemde veya Dinamik UPS® elektriksel akuple jeneratér
sistemni var ise Dinamik UPS sistemi jeneratére calis komutu
verir. Ardindan system cikis hatti kesilmeden normal calisma
prosedurdnd yerine getirir

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1

ROTABLOC® RBT skrisi

400-2000 kVA

DINAMIK UPS

Opsiyonel Ozellikler

» Otomatik Yaglama Sistemi

* Tak & Calistir Yedekli Sistem

* Izleme ve Yonetme Yazilimi

* Sessiz Kabinet ve Konteyner Secenekleri

* Surekli Titresim Izleme

» Ozellegtirilebilen Hiicre Secenekleri (Form 4, NEMA)

* Modbus

= Gelecek Jenerator Thtiyacina Gore Tam Set
Jeneratorlt Dinamik UPS Sistemi

= 1 saniyeden daha kisa stiren gerilim kesintilerinin %91
(Avrupa'nin kentsel yerlerinde) ile jeneratér calismadan
RBT® yuiku korur.

ROTABLOC" RBT

MODEL GUC

50 Hz veya 60 Hz KVA kW

RBT-400 50/60 400 320

RET-500 50/60 500 400

RBT-500 HP (PF:T)  50/60 500 500

RBT-630 50/60 630 504
RBT-800 50/60 800 640

RBT-1000 50/60 1000 800

RBT-1250 Dual 50/60 1250 1000
RBT-1600 Dual 50/60 1600 1280
RBT-1750 Dual 50/60 1750 1400
RBT-2000 Dual 50/60 2000 1600

Sebekeye Geri Donls

* Sebeke enerjisinin geri gelmesiyle beraber Dinamik UPS
sistemi sebekenin kalitesini &lcer, herhangi bir sorun yok ise,
Jeneratdre “Stay on Gen-Set” komutu verir ve ardindan
senkronizasyon transfer panosu sayesinde gegis kesintisiz
clarak gerceklesir
Tekrarlanabilecek sebeke arizalarina karsi Dinamik UPS
sistemi jeneratoru 1-3 dk caligir halde tutar.

Twin Rotabloc 1600kW

Drum
[Kinetik Enerji Depolarma)

Exciter-Statar

Flex Caupling
e

Flywheel (volany

Pony Mator

www makelsan.com.tr
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MAKELSAN ROTABLOC® RBT skrisi
Kesintisiz Giug Kaynaklar 400-2000 kVA

DINAMIK UPS
Enerji Kalitesi Sorunlarinin Tamamina Optimum C6zim

ROTABLOC® RBT Dinamik UPS, Veri Merkezleri, Bankalar, Iletisim Hizmetleri, Hava Limanlan, Fabrikalar, Aragtirma Merkezleri ve
filtrelenmis, sirekli ve strdardlebilir glic kaynadi ¢dztmleri talep eden tim kritik gorev uygulamalar igin enerji kalitesini garanti
eder, yuksek duzeyli guvenilirlik ve verimlilik saglar.

Ozellikler Avantajlar

Ustin Gerilim lyilestirme * Sebeke voltaji dalgalanmalarina, sarkmalara ve mikro kesintilere karsi kritik kullanicilan korur
* PFC ekipmanlarina gerek kalmadan giig faktorand tabii olarak telafi eder.
* Sebekeden gelen yuk harmonikleri ve gerilim harmonikleri filtreler
« Titremeleri ortadan kaldirir

Toplam Elektrik Kesintisi = Surdardlebilir kesintisiz g kaynag

Korumasi * Ride-through modu sebeke kesintilerinin %30'in1 jeneratér calismadan telafi eder
* Standart jeneratdre bagl iken esnek DRUPS ¢oztmleri

Saglam Déner Makine * Konvansiyonel mekanik / elektrikli makine

Teknolojisi * Yuksek guvenilirlik

* Dustk maliyetli bakim

Yiiksek Verimlilik = Enerji tasarrufu
= Rakipsiz Toplam Sahip Olma Maliyeti (TSOM)
* Yesil teknolaji

Yiiksek Kisa Devre Giicii * Koruma seciciligi sadlayan hizli ariza giderme kapasitesi
= Yuksek pik akimlan (motorlar ve mekanik yukler) igin uygundur
* Yiksek krest faktor( (lineer olmayan yukler) icin uygundur

Modiiler ve Esnek « llk gtinden itibaren esneklik

"Tak ve Calistir" Paralelleme * Gelecekte yapilacak genisletme icin dlceklenebilirlik
* Tek bir basansizlik noktasi olmayan tam yedeklilik sayesinde yksek esneklik
* Tier-Ill / Tier-IV uygulamalari icin idealdir

Kolay Arayiiz * Kullanicr dostu dijital ekran (HMI)
* Basit kontaklar sayesinde temel arabirim
* GUClU iletisim ozellikleri ve cadr ézellikleri
» MODBUS RTU/TCP ile SCADA / BMS araydzl
* Intemet erisimi
» PC denetimi
* Uzaktan kumanda, alarm ve cagr ozellikleri

Daha Az Bakim = Basit bakim iglemleri
» Etkilenmeden calisabilirlik stresi: bakim esnasinda UPS'in durdurulmasina gerek yoktur
» Maksimum guvenilirlik ve diistk Sahip Olma Maliyetleri icin Otomatik Yaglama Sistemi

Orta Gerilim

* Ozellikle yuksek gug tiketen ve klasik UPS'lerin ¢czum » Makelsan, yuksek teknoloji Dinamik UPS Grunleri,
olmadig tesisler icin dustk maliyetli ve gtvenli gic dadiimin - "VESTA-AR" metal bélmeli modler orta gerilim hicreleri ve
saglayan orta gerilim sistemler ile uyumlu bir UPS kritik orta gerilim deneyimli uzman kadrosuyla, strekli orta gerilim
oneme sahiptir gug sadlayabilen Dinamik UPS Cozumleri saglamakta ve

danismanlik, projelendirme, anahtar teslim ¢oztmler ve satis
sonrasi hizmetler sunmaktadir.

www makelsan.com.tr
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Kesintisiz Giug Kaynaklar

DETAYLAR
ROTABLOC® RBT SERIS| 400 kVA

DxGxY 2885 %1080 x 1529 mm
Net Adirlk 7850 kg

Koruma P23

ROTABLOC® RBT SERIS| 2000 kVA

DxGxY 6058x1510 x 1852 mm
Net Adirlik 22340 kg
Koruma P23

Performans ve Karakteristikler

Makelsan UPS | Online Katalog

ROTABLOC® RBT scrisi
400-2000 kVA

DINAMIK UPS

Kontral Kabini Gug Kabini
F- o G o] "
" = =EE
El|e
L. ] i I
I
———|
- = EE
e N N A [ —
L | w L | w
DxGxY 1000 x 500 x 2200 mm DxGxY 1800 x 800 x 2200 mm
Net Agirk 305 kg Net Adirlik 1575 kg
Koruma P43 Karuma P43
Kontrol Kabini Gug Kabini
S = - iy
. =5 EE 8gE
L]l ma
HiL BB L] BA f ]
. 4
. EEE ==
ol 1 | ]  [Cde | |
DxGxY 1000 % 500 x 2200 mm DxGxY 4200x 800 x 2200 mm

Net Adelik 305 kg

Koruma |

P43

Net Adirlk 4590 kg
Koruma P43

Gerllim 3 %400/ 480V

Frekans 50 /60 Hz

Nominal Faz Akimi 577 A 722 A 722 A 909 A 155 A 1443 A 1804 A 2309 A 2526 A 2887 A
Koruma Devre Kesicisi 630 A 800 A 1000 A 1000 A 1250 A 1600 A 2000 A 2500 A 3200 A 3200 A
Nominal Garindr Gig 400 kVA 500 kVA 500 kVA 630 kVA 800 KVA | 1000 KVA | 1250 kVA | 1600 kVA | 1750 KVA | 2000 kVA
Nominal Aktif Power 320 kw 400 kw 500 kw 504 kW 640 kW 800 kw 1000 kW | 1280kW | 1400 kW 1600 kW
Nominal cos @ ) 0.9 Kapasitif ile 0.8 Endaktif

Nominal Yikte Verimlilik 95.3% | 95.8% | 96.5% | 95.5% 96.4% 96.8% 95.5% 96% 95.5% 96%
Yedekleme Stresi (Ayarlanabilir) 12s M3s 10s 125 N3s M4s 10s
Maksimum Enerji Depolama 72 M 8.0 MI 14.4 M) 144 M) 16 MJ

Ortam Sicakhdi 0-40°C / 32-104°C

Maksimum Gug Kaybi skw | 3okw | 30kw | 3skw | 40kw | sokw | 7okw | sokw | 9okw | 1ookw
Yikseklik (Deger Kaybi Olmadan) 21000 m / 3280 ft

Nem <90%

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1

www makelsan.com.tr
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LION X

SERISI
650-2200 VA

LINE INTERACTIVE UPS

ol |
w () @ < (m
UUPS LINE TOWER PLUG & PLAY Use LCD DISPLAY
INTERAGTIVE (1200-1500-220014)

OZELLIKLER

LED Kontrol Paneli (650-850)

LCD Kontrol Paneli (1200-1500-2200)
Mikro Islemcili Dijital Kontrol
Otomatik Voltaj Ayarlama

Otomatik Sigorta

Ayarlanabilir Frekans

Kolay Anlasilabilir Alarm Sistemi p

Cold Start (Sebekesiz Akiiden Baslatma)

Auto Restart (Kesintiden Sonra Otomatik Baslatma) DETAYLAR
Simule Efiilmig (;lklg. Sinu.s Dalgasi 1. AC Girs
Akilli Akt Kontrol Sistemi 2. Cikug Prizler
Kisa Devre ve Akl Derin Desarj Korumasi 3. Sigorta
UPS Off Modunda Otomatik Akl Sarj 4. RIT/RI45
Akt Modunda Yiikstiz Calismada Kapatma 5.UsB

USB Haberlesme Portu Seikan
RJ11/RJ45 Protection

SERTIFIKALAR

€T > -
Arka Panel Arka Panel

650-850 VA 1200-2200 VA
POWER MAKELSAN
s 30 Kesintisiz Glii¢c Kaynaklan
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MAKELSAN

Kesintisiz Giug Kaynaklar
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LION X sErisi
650-2200 VA

LINE INTERACTIVE UPS

Kapasite 650VA / 390W 850VA / 510W 1200VA / 720W 1500VA / 900W 2200VA / 1320W
GIRis
Giris Gerilim 220 VAC
Calisma Voltaj Aralig 162-290 VAC
Calisma Frekans Araligi 50-60 Hz (Otomatik Algilama)
CIKIS
Cikis Gerilimi 220 VAC
Voltaj Regulasyonu +9%710 (Aka Modu)
Frekans Araligi 50/ 60 Hz +9%1 (Akii Modu)
Transfer Suresi 4ms Tiplk
Dalga Sekli Simdile Edilmis Sinds (Akt Modu)
+
st R e
Agin Kapasite
Akii Modu > (%110 £%10) 1dk Alarm sonra Hata Moduna gecer
>(%120 +910) Hemen Hata Moduna geger
VERIM
Inverter Modu Line Modu: »9%95, AVR Modu: >%88
Ak Modu >9%60
AKU
Akl 12V/7TAh*1 12V/9Ah* 12V/7Ah*2 12V/9Ah*2 12V/9Ah*2
Sarj Akimi 1A
Tipiic Sarj Siresi %90 Kapasitede 8 saat
Ortalama Destek Siiresi ~16 min. ~20 min. ~30 min. ~50 min. ~50 min.
KORUMA
Tam Koruma Asin Yuk Kisa Devre, Akl §arj.~Degarj Korumasi
GOSTERGELER
Kontrol Paneli LED LCD
ALARM
Akl Modu 30sn'lik Periyotlarla Sesli Uyan
Dastk Akt 2sn'lik Periyotlarla Sesli Ug;'an
Asin Yk 0.5sn'lik Per‘lyotlarlé Sesli Uyar
Hata Surekli Sesli Uyan
CEVRESEL
Calisma Sicakhid 0 ~ 40°C
Depolama Sicakligi -20°C ~ 55°C
Bagil Nem 0-90°C
Guriltl Seviyes (Im'den) 240 dB 245 dB
YONETIM
Haberlesme Portu USB
Yazilim Windows Family / Linux / Mac
BOYUTLAR & AGIRLIK
Boyutlar (mm) GxDxY 96 x 286 x 138 148x 298x 178
Ambalaj Boyutlari .(mrn) GxDxY 146 x 323 x 202 193 x 335 x 247
Net Agirik (kg) 43 45 8.7 91 10,8
Brat Agirlik (kg) 45 47 9.6 10,1 12
Makelsan driinlerin madel ve teknik ozellik bilgilerini onceden haber vermeksizin dedistirme hakkina sahiptir.

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1
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POWERPACK

SE scrisi
1/2/3 kVA

ONLINE UPS

vii § o9 G

UPS DNLINE TOWER GOG FAKTORD  TAK & GALISTIR

OZELLIKLER

Yuksek Frekans True Double-Conversion
DSP (Digital Signal Processors) Teknolojisi
Girig GUg Faktéri Duzeltme (PFC)

Genis Giris Voltaj Aralidi (110~300V)

Cikis Gug Faktort 0.9

Cold Start (Sebekesiz Akiden Baslatma)
Otomatik Algilama Frekansi

Yuksek Enerji Tasarrufu icin ECO Modu

LCD Ekran Uzerinden Secilebilir Cikis Gerilimi
LCD Ekran Uizerinden Ayarlanabilir Cikis Bypass
Acilista Kendini Test Etme

Gelismis Akl Yonetimi (ABM)

Kisa Devre ve Agir Yuk Korumasi

Kapall Konumda Otomatik Akl Sarji

Yuke Duyarli Akilli Fan Kontrolu

Mikemmel Jenerator Uyumlulugu

Standart R$232 Haberlesme Portu ve RJ45 Koruma Portu
USB/SNMP Haberlesme Portu (Opsiyonel)
Acil Kapatma Fonksiyonu (EPO) (Opsiyonel)
Eklenebilir Aki Unitesi (Opsiyonel)

Izolasyon Trafosu (Opsiyonel)

€T >

POWER
FORLIFE

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1

Makelsan UPS | Online Katalog

&) (@) d

EVOFIS MEDIKAL ENDOSTRI AGIL DURUM

DETAYLAR

1. AC Girig

2. DCGirig

3. Gikis Prizleri

4. Sigorta

5. Fan

6. Modemy/Tel/Fax

7. Rs232

8. USB (Opsiyonel)

9. EPO (Opsiyonel)

10. SNMP/ASA00 (Opsiyonel)

Arka Panel Arka Panel

TkVA 2/3kVA
MAKELSAN
40 Kesintisiz Glii¢c Kaynaklan

41/80



26.11.2018

MAKELSAN
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POWERPACK SE scrisi

1/2/3 kvA EAA

ONLINE UPS

Kapasite 1kVA /900 W 2 kvA /1800 W 3 kVA /2700 W
GiRiS
Girig Cerl’lim 208V / 220V [ 230V [/ 240 VAC
Calisma Voltaj Aralig 110 ~ 176 VAC (%50 and %7100 Yiikte Dogrusal Azalma); 176 ~ 280 VAC (Aza.lma Yok); 280 ~ 300VAC (%50 Azalma)
Calisma Frekans Araligi 40 ~ 70 Hz (Otomatik Algilama)
Gl Faktori ' >099
Bypass Gerilim Araligi -%25 ~ +9%15 (Sea;i'!ebilir)
Jenerator Uyumlu
CIKIS
Cikis Gerilim 208V / 220V / 230V / 240 VAC (Secilebilir)
Voltaj Regulasyonu 1%
Frekans A.rahg\ 45 ~ 55 Hz or 55 ~ 65 Hz (Senkronize); 50 / 60 Hz +0.1 Hz (Aki Modu)
Dalga Sekli Tam Sinis
Tepe Faktora 31
Harmonik Distorsiyon <9%2 (Dogrusal Yik); %5 (Dogrusal Olmayan Yiik)
Transfer Sresi Sebeke Modu - Akii Modu: Oms .

Inverter Modu - Bypass Modu: 4ms (Tipik)

%105 ~ %125: 1dk sonra Bypass'a geger
Asin Kapasite %125 ~ %150: 30sn sonra Bypass'a geger
»%150: 300ms sonra Bypass'a gecer

VERIM
Online Modu 2%90 2991 2992
ECO Mod 2%95 2%96 2%97
AKU
Aku Gerllimi 24v. | 36V | 36V 8v | 2V | T2V 72V | 9%v | 9%V
Dahili Akl 2x7Ah | 3x7Ah Harici 4 x TAh 6x7Ah Harici 6x7Ah | 8xT7Ah Harici
Sarj Alami (Max) 1A 6A 1A | e 1" [ 6
Tipik Sarj Stresi 8h
SISTEM OZELLIKLERI
Sarj Akimi Akilli Sarj Sistemi
Akill Alarm Sistemi Uyumlu
LED&LCD Ekran Uyumiu
ALARM
Sebeke Hatasl 4srylik Periyotlarla Sesli Uyari
Dastk Akt Gerilimi 1sn'lik Periyotlarla Sesli Uyari
Agin Yik 1sn'lik Periyotlarla 2 Defa Sesli Uyan
UPS Hatasi Surekli Sesli Uyan
HABERLESME

RS232 (Standart) / USB (Opsiyonel)
SNMP (Opsiyonel)

Windows ®98/2000,2003/XP/Vista/2008/Windows ® 7/8/10

SNIMP Yéneticisi ve Web Tarayic ile Glig Yonetimi

GEVRESEL

Calisma Sicakligi 0 ~ 40°C
Badil Nem 0 ~ %90 (Yogunlasmayan)
GUralta Seviyesi <45 dB (Im)
STANDARTLAR
Guvenlik CE LVD
EMC CE EMC
BOYUTLAR & AGIRLIK
Boyutlar GxDxY (mrm) 14: ;‘13136 14f ;{fﬁ’ 14;‘;1135 191 % 418 % 335 '9; ;;‘554 19: ;3‘?8
Ambalaj Boyutlar GxDxY (mm) 23)(23"‘1;“? 23; ;1%92 2333"1;” 318 x 533 x 471 323:?51?3 3'3 175155
Net Agirlik (kg) 95 | m 6 18 57 | 105 272 2w
Brilt Adirlik (kg) 105 14.2 7 195 274 12 29 34 1.5
Makelsan driinlerin madel ve teknik zellik bilgilerini tnceden haber vermeksizin dedistirme hakkina sahiptir.

www. makelsarn.com.tr
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POWERPACK

SE scrisi
6/10 kVA

ONLINE UPS

vit. g9 Cne

UPS DNLINE TOWER Gl FAKTORD SERVIS

OZELLIKLER

Yuksek Frekans True Double-Conversion
DSP (Digital Signal Processors) Teknolojisi
Girig GUg Faktéri Duzeltme (PFC)

Genis Giris Voltaj Aralidi (110~300V)

Cikis Gug Faktort 0.9

Cold Start (Sebekesiz Akiden Baslatma)
Otomatik Algilama Frekansi

Yiksek Enerji Tasarrufu icin ECO Modu

LCD Ekran Uzerinden Secilebilir Cikis Gerilimi
50Hz/60Hz Frekans DonUstirme Modu
LCD Ekran Uzerinden Secilebilir Cikis Gerilimi
Acilista Kendini Test Etme

Gelismig Akl Yonetimi

Kisa Devre ve Agiri Yik Korumasi

Kapali Konumda Otomatik Akl Sarji

Yiike Duyarlt Akill Fan Kontroli

Mikemmel Jenerator Uyumlulugu

Standart RS232 Haberlesme Portu
USB/SNMP Haberlesme Portu (Opsiyonel)
Acil Kapatma Fonksiyonu (EPO) (Opsiyonel)
Eklenebilir Ak Unitesi (Opsivonel)

Manuel Bypass

N+X Paralellere Ozelligi (Opsiyonel)

T

POWER

FORLIFE

Makelsan UPS | Online Katalog

) (B (@

.
EVi0FiS VER| MERKEZI MEDIKAL

e ) (B ) (99

ENDOSTRI ULASIM AGIL DURUM

DETAYLAR

AC Girig

. DC Girig

. Cikis Prizleri

Sigorta

Fan

EPO

RS232

. USB (Opsiyonel)

Parallel Portu (Opsiyonel)
SNMP/AS400 (Opsiyonel)
. Manuel Bypass

. BAT_NTC (Opsiyonel)

WENOm A W NS

[y
N o

Arka Panel
6/10kVA

MAKELSAN

Kesintisiz Glii¢c Kaynaklan

43/80



26.11.2018

MAKELSAN

Kesintisiz Giug Kaynaklar

Makelsan UPS | Online Katalog

POWERPACK SE scrisi

6/10 kVA EXY

ONLINE UPS

Kapasite

GiRis

Giris Gerilimi
Calisma Voltaj Aralig

6 kVA / 5400 W

208V / 220V / 230V / 240 VAC
Yarnim Yikte (110-300) +5 VAC, Tam Yikte (160-300) +5 VAC

10 kVA / 9000 W

Galisma Frekans Araligi

40 ~ 70 Hz (Otomatik Algilama)

GUg Faktord 2099

Bypass Gerilim Araligi 160V - Nominal Cliﬂg Gerilimi +32V

Jenerator Uyumlu

CIKIS

Cikis Gerilimi 208V / 220V / 230V / 240 VAC (Ayarlanabilir)

Voltaj Regulasyonu 1%

Frekans 45 ~ 55 Hz or 55 ~ 65 Hz (Senkronize): 50 / 60 Hz +0.1 Hz (Akii Modu)
Dalga Sekli Tam Sinils

Tepe Faktora 31

Harmonlik Distorsiyon

Transfer Stresi

<2% (Dogrusal YUk); 5% (Dogrusal Olmayan Yik)

Sebeke Modu - Akl Modu: Oms
Inverter Modu - Bypass Medu: Oms

105% ~ 125%: 3dk sonra Bypass'a geger

Asin Kapasite 125% ~ 150%: 30sn sonra Bypass'a geger
»150%: 100ms sonra Bypass'a gecer

VERIM
AC Modu 292%
ECO Modu 298%
AKU
Aku Gerilimi 192V-240v
Dahili Ak 16-20 x 7-9Ah
S Standart Model 1A

Uzun Stireli Model 1A /35A/TA
Tipik Sarj Stresi 8 saat (%90 Kapasite)
SISTEM OZELLIKLERI
Sarj Akimi Akl Sarj Sistemi
Akillr Alarm Sistemi Uyumiu
LED&LCD Ekran Uyumlu
ALARM
Sebeke Hatas 4sn'lik Periyotlarla Sesli Uyar
Dastik Ak 1sn'lik Periyotlarla Sesli Uyan
Asin Yuk 1sn'lik Periyotlarla 2 Defa Sesli Uyan
UPS Hata Stirekli Sesli Uyan
GEVRESEL
Bagil Nem 20-%90 RH @ 0-40°C (Yogunlagmayan)
GUralta Seviyesi <50 dB (1m)
YONETIM

RS232 (Standart) / USB (Optional)
SNMP (Optional)

Windows ®98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows ® 7/8/10

SNIMP Yéneticisi ve Web Tarayici ile Gli¢ Yonetimi

STANDARTLAR

Guvenlik

CE LVD

EMC

CE EMC

BOYUTLAR & AGIRLIK

Boyutlar GxDxY (mm)

262 x 650 x 735

Ambalajl Boyutlar GxDxY (mm)
Net Adirlik (kg)
Briit Adirhk (kg)

64.1
722

440 x 720 x 940

70.8
789

Makelsan trtinlerin model ve teknik tzelik bilgilerini nceden haber vermeksizin dedigtirme hakkina sahiptir

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1
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POWERPACK

SE s:risi
10/15/20 kvA EX

ONLINE UPS

vil. B o9 G

UPS ONLINE TOWER G0¢ FAKTORO SERVIS

OZELLIKLER

Yuksek Frekans True Double-Conversion

DSP (Digital Signal Processors) Teknolojisi

Girig GUg Faktéri Duzeltme (PFC)

Genis Giris Voltaj Aralidi (110~300V)

Cikis Gug Faktort 0.9

Optimized Battery Configuration: 192V / 240V

Cold Start (Sebekesiz Akiden Baslatma)

Otomatik Algilama Frekansi

Yuksek Enerji Tasarrufu icin ECO Modu

50Hz/60Hz Frekans Donustirme Modu

LCD Ekran Uzerinden Secilebilir Cikis Gerilimi

LCD Ekran tizerinden Segilebilir Akti Kapatma Gerilimi (EOD)
LCD Ekran Uzerinden Secilebilir Girig Modu (3:1 veya 1: 1)
Acilista Kendini Test Etme

Gelismig Akl Yénetimi

Kisa Devre ve Asin Yik Korumasi

Kapali Konumda Otomatik Aka Sarji

Yike Duyarli Akilli Fan KontrolG

Standart R$232/USB Haberlesme Portu

Standard Emergency Power Off (EPO)
RS485/SNMP/AS400 Haberlesme Portu (Opsiyonel)
Eklenebilir Aka Unitesi (Opsiyonel)

Manuel Bypass

N-+X Paralelleme Ozelligi (Opsiyonel)

€T >

POWER
FORLIFE

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1

) (8

EVi0FiS VER| MERKEZI

DETAYLAR

1. AC Giris 5. Fan

2. DC Girig 6. EPO
3. Cikis 7. RS232
4. Sigorta 8. USB

D) () (B ) (9

ENDOSTRI ULASIM AGIL DURUM

15-20kVA

9. Paralel Portu (Opsiyonel)
10. SNMP/AS400 (Opsiyonel
11. Manuel Bypass

12. BAT_NTC (Opsiyonel)

‘I’ Arka Panel ‘I’ "5 Arka Panel ‘la
10kVA 15/20kVA

MAKELSAN

Kesintisiz Glii¢c Kaynaklan
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POWERPACK SE skrisi
10/15/20 kvA EXX

ONLINE UPS

MAKELSAN

Kesintisiz Giug Kaynaklar

Kapasite 10 kVA /9 kW 15 kVA /13.5 kW 20 kVA /18 kW

GiRis

Girs Eaiiivi B 3:1:360V/380V/400V/415VAC,
1:7:208V / 220V / 230V / 240 VAC (LCD Uzerinden Secilebilir)

Calisma Voltaj Arahig 3:1:950 Yukte (190 ~ 520) £5 VAC, Tam Yukte (277 ~ 520) 5 VAC

Calisma Frekans Araligi 40 ~ 70 Hz (Otomatik Algilama)

Glig Faktord 3:120951:12099

BYPASS

Bypass Gerilim Aralidi 160V Nominal Cikis Gerilimi +32V

Frekans ' 50/ 60 Hz +5 Hz

CIKIS

Cikis Gerilimi 208V / 220V / 230V / 240 VAC (LCD Uzerinden Secilebilir)

Vo\t'aj Reglasyonu ' 1% '

Frekans Sebeke Modu Programi ile Senkronize: 50 / 60 Hz +0.2 Hz (Akii Modu)

Dalga Sekli Tam Siniis

Tepe Faktorl 31

Harmonik Distorsiyon <2% (Dogrusal Yuk); 5% (Dogrusal Clmayan Yuk)

Transfer Stresi Oms

Agir Kapasite

105% ~ 125%: 3dk sonra Bypass'a gecer
125% ~ 150%: 30sn sonra Bypass'a gecer
>150%: 1sn sonra Bypass'a gecer

VERIM
AC Modu =91%
Aki Modu 292%
ECO Mod =98%
AKU
DC Gerilimi 192 VDC / 240 VDC
Dahili Ak 20 x 7Ah (16 Ops) - -
i Standart Model T4 - -
Sarj Akimi —
Uzun Stireli Model 1A/35A/7A
Tipik Sarj Saresi 8 saat
SISTEM OZELLIKLERI
Sarj Akimi 7A
Akilli Alarm Sistemi Uyumlu
LED&LCD Ekran Uyumlu
ALARM
Sebeke Hatasl 4sn'lik Periyatlarla Sesli Uyan
Dustk Akt 1sn'lik Periyotlarla Sesli Uyari
Asin Yk 1sn'lik Per'ryotlér!a 2 Defa Sesli Uyari
UPS Hata Strekli Sesli Uyar
YONETIM
RS232 (Standart) / USB (Opsiyonel) Windows ® 98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows ® 7/8/10
SNMP (Opsiyonel) SNIMP Yéneticisi ve Web Tarayici ile Gl Yonetimi
CEVRESEL
Bagil Nem 20-%90 RH @ 0-40°C (Yogunlagmayan)
GUraltl Seviyesi <55 dB (Im) <60 dB (1m)
STANDARTLAR
Glvenlik CE LVD
EMC CE EMC
BOYUTLAR & AGIRLIK
Boyutlar GxDxY (mm) 262 x 580 x 732 (S) 262 x 580 % 628 (H)
Ambalajl Boyutlar GxDxY (mm) 359 x 687 x 937 (5) 359 x 687 x 832 (H)
Net Agirlik (kg) 74.0 (5) 385 (H) 39.0 (H)
Briit Agirlik (kg) 835 (S) 470 (H) 475 (H)
Makelsan rinlerin moc i tnceden haber vermeksizin dedigtirme hakkina sahiptir.

andart moclel, (H) L
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A= I 3
P 0 W E R PA c K [‘u"m’ls VERI MERKEZI MEDIKAL ENDOSTRI IEIJ AGIL?.DURUM
SE RT <:risi
1/2/3 kVA

ONLINE UPS

vil afs g9 G

TYPE
UPSONLINE  RACKTOWER UG FAKTORD  TAK & CALISTIR

OZELLIKLER

Yuksek Frekans True Double-Conversion
DSP (Digital Signal Processors) Teknolojisi
Girig GUg Faktéri Duzeltme (PFC)

Genis Giris Voltaj Aralidi (110~300V)

Cikis Gug Faktort 0.9

Cold Start (Sebekesiz Akiden Baslatma)
Otomatik Algilama Frekansi

Yuksek Enerji Tasarrufu icin ECO Modu
LCD Ekran Uzerinden Secilebilir Cikis Gerilimi DETAYLAR
LCD Ekran Uzerinden Ayarlanabilir Cikis Bypass'i

o 1. AC Giris
Ag\l_lgta. I(en.c!mlnTes'F Et_me 2. DCGirig
Gelismis Akl Yonetimi 3. Sigorta
Kisa Devre ve Agir Yuk Korumasi 4. Gikig Prizleri
Kapali Konumda Otomatik Aka Sarji 5. Fan
Yiike Duyarli Akilli Fan Kontroli 5' ;’;%‘;;mﬁev kK
Mikemmel Jeneratér Uyumlulugu 8 UsB (Opstyaned
Standart RS232 Haberlesme Portu ve RJ45 Korumasi 9. EPO (Opsiyonel)
USB/SNMP Haberlesme Portu (Opsiyonel) 10. SNMP/AS400

Acil Kapatma Fonksiyonu (EPO) (Opsiyonel) (Opsiyonel)
Eklenebilir Aky Unitesi (Opsiyonel)
Dahili Izolasyon Trafosu (Opsiyonel)

SERTIFIKALAR

T <>
Arka Panel Arka Panel

TkVA 2/3kVA
FORLIER MAKELSAN
e 4E Kesintisiz Gig¢ Kaynaklar:
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POWERPACK SE RT skrisi
1/2/3 kvA EAS

MAKELSAN

Kesintisiz Giug Kaynaklar

ONLINE UPS
Kapasite 1KkVA /900 W 2 kVA /1800 W | 3 kVA / 2700 W
GiRiS
Girig Gerilim 208V / 220V / 230V / 240 VAC

Calisma Voltaj Aralig
Calisma Frekans Araligi

110 ~ 176 VAC (%50 and %100 Yukte Dogrusal Azalma); 176 ~ 280 VAC (Azalma Yok); 280 ~ 300VAC (%50 Azalma)
45 ~ 70 Hz (Otomatik Algilama)

Gg Faktord =099

Bypass Gerilim Aralig -25% ~ +15% (Secilebilir)

Jeneratdr Uyumlu

CIKIS

Cikis Gerilim 208V / 220V / 230V / 240 VAC (LCD Uzerinden Secilebilir)

Voltaj Regulasyonu +%1

Frekans Araligi 45 ~ 55 Hz or 55 ~ 65 Hz (Senkronize); 50 / 60 Hz + 0.1 Hz (Akd Modu)
Dalga Sekli Tam Sinls

Tepe Faktora 31

Harmonik Distorsiyon £%2 (Dogrusal YUK); %5 (Dogrusal Olmayan Yuk)
Sebeke Modu - Aki Modu: Oms

Inverter Modu - Bypass Modue: 4ms (Tipik)

%105 ~ %125: 1dk sonra Bypass'a gecer
%125 ~ %150: 30sn sonra Bypass'a gecer
>%150: 300ms sonra Bypass'a gecer

Transfer Suresi

Asgirl Kapasite

VERIM
Online Mod 2%90 ‘ 2991 2%92
Akl Modu >%85 >%86 >%87
ECO Mod >9%395 2%96 >%497
AKU
Akt Gerilimi 24V V| 36V ‘ 48v | 7 TV 96V 96v
Dahili Aku 2% 7Ah 3x7Ah | External 4% 7Ah | External 6x7Ah | 8x7Ah External
Sarj Akimi (Max) 1A [ 6 A | e 1A 6A
Tipik Sarj Stresi ' 8h '
SISTEM OZELLIKLERI
Sarj Akimi Akilli Sarj Sistemi
Akilli Alarm Sistemi Uyumiu
LED&LCD Ekran Uyumlu
ALARM
Sebeke Hatasi 4sn'lik Periyotlarla Sesli Uyari
Distk Aku Gerilimi 1sn'lik Periyotlarla Sesli Uyan
Asin Yuk 1sn'lik Periyotlarla 2 Defa Sesli Uyan
UPS Hatast Surekli Sesli Uyan
HABERLESME
RS232 (Standart) / USB (Opsivonel) Windows ®98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows ® 7/8/10
SNMP (Opsiyonel) SNIMP Yéneticisi ve Web Tarayici ile Gu; Yonetimi
GEVRESEL
Calisma Sicakligi 0 ~ 40°C
Bagil Nem 0 ~ %390 (Yogunlasmayan)
Gurilti Seviyesi <50 dB (Im)
STANDARTLAR
Guvenlik CE LVD
EMC CE EMC
BOYUTLAR & AGIRLIK
440x468:88 (211)
Boyutlar GxDxY (mm) 440x468,88 (2U) JA0x658x88 (2U) ‘:;'g’gﬁ“; jgg"éa? o %:( 23 o jgg"éﬁ?
5455924198 |

Ambalaj Boyutlan GxDxY (mm) 545x592¢198 5454782198 543’;%92 54;’;7332 S 54)3);5392

(BAT)
Net Agirhk (kg) 12.26 13.78 758 2273 25.86 9.66 29.26 3;13 ég:% 10.04
Brut Agirlk (kg) 15.78 173 1.1 2663 29.76 13.18 336 13209; (%J:.E)J 13.56
Makelsan driinlerin model ve teknik tzellik bilgilerini nceden haber vermeksizin dedistirme hakkina sahiptir

www makelsan.com.tr
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POWERPACK

SE RT serisi
6/10 kVA

ONLINE UPS

Service

. PF=
vii affo g9

UPSONLINE  RACKTOWER  GlC FAKTORO SERVIS

OZELLIKLER

Yuksek Frekans True Double-Conversion
DSP (Digital Signal Processors) Teknolojisi
Girig GUg Faktéri Duzeltme (PFC)

Genis Giris Voltaj Aralidi (110~300V)

Cikis Gug Faktort 0.9

Cold Start (Sebekesiz Akiden Baslatma)
Otomatik Algilama Frekansi

Yuksek Enerji Tasarrufu icin ECO Modu

LCD Ekran Uzerinden Secilebilir Cikis Gerilimi
LCD Ekran Uzerinden Ayarlanabilir Cikis Bypass'i
Acilista Kendini Test Etme

Gelismis Akl Yonetimi

Kisa Devre ve Agir Yuk Korumasi

Kapall Konumda Otomatik Akl Sarji

Yuke Duyarlt Akilli Fan Kontrolu

Mikemmel Jeneratér Uyumlulugu

Standard R$232 Haberlesme Portu and RJ45 Korumasi
USB/SNMP Haberlesme Portu (Opsiyonel)
Acil Kapatma Fonksiyonu (EPO)

Eklenebilir Akl Unitesi (Opsiyonel)

Dahili Izolasyon Trafosu (Opsiyonel)

€T >

POWER
FORLIFE
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EViOFS VER| MERKEZI MEDIKAL ENDOSTRI ULASIM AGIL DURUM

DETAYLAR

1. AC Girig

3. DCGirig

3. Gikis

4. Sigorta

5. Fan

6. Modem/Tel/Fax

7. Paralel Port (Opsiyonel)
8. RS232

9. USB (Opsiyonel)

10. EPO

11. SNMP/AS400 (Opsiyonel)

Arka Panel
6/10kVA

MAKELSAN

Kesintisiz Glii¢c Kaynaklan

49/80



26.11.2018 Makelsan UPS | Online Katalog

MAKELSAN POWERPACK SE RT series

Kesintisiz Gig¢ Kaynaklar: 6/10 kVA%
ONLINE UPS

e

Kapasite 6kVA / 5400W 10kVA / 9000W

GiRi 1 '

Giris Gerilim o 208V / 220V / 230V / 240 VAC

Calisma Voltaj Aralig) 950 Yikte (115-295) +5 VAC, Tam Yikte (165-295) +5 VAC

Calisma Frekans Araligi 40 ~ 70 Hz (Otomatik Algilama)

Glic Faktord ' 2099

Bypass Gerilim Aralig 160V - Nominal Cl.kl§ Gerilimi +32V

leneratdr Uyumlu

CIKIS

Cikis Gerilim 208V / 220V / 230V / 240 VAC (LCD uzerinden Secilebilir)

Voltaj Regulasyonu +%]1

Frekans A.rahg\. Sebeke Modu Programi ile Senkronize: 50 / 60 Hz +0.2 Hz (Aka Modu)

Dalga Sekli Tam Sinis

Tepe Faktora 31

Harmonlk Distorsiyon <%2 (Dogrusal Yuk); %5 (Dogrusal Olmayan Yuk)

Sebeke Modu - Ak( Modu: Oms
Inverter Modu - Bypass Modu: Oms
%105 ~ %125, 3dk icin
Asin Kapasite %125 ~ 96150, 30sn icin

>%150, Tsn igin

Transfer Stresi

VERIM

Online Mod %92

Aki Modu =%91

ECO Mod =%98

AKU

Akl Gerilimi 192v

Dahili Ak 16 % TAh | 16 x 9Ah
S Al Standart Model 1A

Uzun Streli Model 1A/ 3A/ 54/ 8A

Tipik Sarj Stiresi 8h

SISTEM OZELLIKLERI

Sarj Akimi Akl Sarj Sistemi

Akillr Alarm Sistemi Uyumlu

LED&LCD Ekran Uyumlu

ALARM

Sebeke Hatasl 4sn'lik Periyotlarla Sesli Uyan

Distk Akt Gerilimi 1sn'lik Periyotlafla Sesli Uyan

Asin Yuk 1sn'lik Periyotlarla Sesli Uyari

UPS Hatasi Strekli Sesli Uyari

GEVRESEL

Bagil Nem 20-%90 RH @ 0-40°C (Yogunlagmayan)

GUraltl Seviyesi <55 dB (1Im)

YONETIM

RS232 (Standart) / USB (Opsiyonel) Windows®98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows ® 7/8/10

SNMP (Opsiyonel) SNIMP Yéneticisi ve Web Tarayicl ile Glg Yonetimi

STANDARTLAR

Guavenlik CE LVD

EMC CE EMC

FIZIKSEL
g Bo_yuﬂar GxDxY (mm) 440 x 555 x 132 (3U)

E Ambal_aj Boyutlan GxDxY (mm) 535 % 660 x 215
2 NetAgrlk /Brit Agirik (kg) 16.4 /207 7/214
2 Boyutlar GxDxY (mm) 440 x 555 x 132 (UPS), 440 x 555 x 132 (BAT) (3U)

E Ambalaj Boyutlar\ Gx_DxY {mirm) 535 % 660 x 215 (UPS), 540 x 685 x 235 (BAT) _ _
& Net Agirik / Brit Agirlik (kg) 16.4 / 20.7 (UPS), 43.6 / 471 (BAT), 17.1/ 214 (UPS), 49.6 / 53.1 (BAT)
Makelsan firiinlerin medel ve teknik ozelik bilgilerini oncaden haber vermeksizin dedigtime hakking sahipti

www.makelsan.com.tr
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POWERPACK

3300 scrisi
10/15/20 kvA E=

ONLINE UPS

PF= -
vwlil E 09 Service

UPS ONLINE TOWER G0¢ FAKTORO SERVIS

OZELLIKLER

Yuksek Frekans True Double-Conversion
DSP (Digital Signal Processors) Teknolojisi
Girig GUg Faktéri Duzeltme (PFC)

Genig Giris Voltaj Araligi (110~300V)

Cikis Gug Faktort 0.9

Cold Start (Sebekesiz Akiden Baslatma)
Otomatik Algilama Frekansi

Yiiksek Enerji Tasarrufu icin ECO Modu
LCD Ekran Uzerinden Secilebilir Cikis Gerilimi
50Hz/60Hz Frekans DonUstirme Modu
LCD Ekran Uzerinden Secilebilir Dustik Akii Gerilimi
Acilista Kendini Test Etme

Gelismig Ak Yénetimi (ABM)

Kisa Devre ve Agiri Yik Korumas

Kapali Konumda Otomatik Akl Sarji

Yike Duyarlt Akill Fan Kontroli

Standard R$232 Haberlesme Portu
USB/SNMP Haberlesme Portu (Opsiyonel)
Emergency Power Off (EPO) (Opsivonel)
Eklenebilir Aki Unitesi (Opsiyonel)

Dahili Izolasyon Trafosu (Opsiyonel)
Manuel Bypass (Opsiyonel)

N+X Paralellerne Ozelligi (Opsiyonel)

€T >
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VER| MERKEZI MEDIKAL ENDOSTRI ULASIM AGIL DURUM

DETAYLAR

RS 485 Portu
Kuru Kontak
. Paralel Port 1
. Paralel Port 2
USB Portu
. RS232 Portu
EPO Portu
. Gig Butonu
Girig
Terminal Block
. Alalli Slot 1
(SNMP Karti / Réle Kartr)
12. Akilli Slot 2 -
(SNMP Karti / Réle Kartr)
13. Bakim Salteri

O® NV A WNS

a
e

-
=

14. Cikis
15. Ground
[ ) 2 & @
&
e
B a @ L)
&
° <

I.'-D.CDQCD.
&[0 || ] | || [ o | )| 2 | e [

- s 7

o o o

1l 1=
@ [

Arka Panel
10/15/20kVA

MAKELSAN

Kesintisiz Glii¢c Kaynaklan
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POWERPACK 3300 scrisi
10/15/20 kvA EE

MAKELSAN

Kesintisiz Giug Kaynaklar

ONLINE UPS
Kapasite 10 kVA / 9 kW 15 kVA /13,5 kW | 20 kVA /18 kW
GIRIS
Girig Gerilim 380 / 400 / 415 VAC, (3Ph+N+PE) -%20 +%15
Calisma Voltaj Araligi 208 - 478 VAC
Calisma Frekans Aralid 50 Hz: 45-55 Hz; 60 Hz: 54-66 Hz (Otomatik Algilama)
Glig Faktorl 20,99

50-60 Hz +£%10
<%3 (%100 Dogrusal Olmayan Yiik)
Mak. Gerilim: 220V: +%25 (Opsiyonel +%10, +%15, +%20), 230V: +%20 (Opsiyonel +%10, +%15), 240V +%15 (Opsiyonel +%610)

Bypass Frekans Araligi
Harmonik Distorsiyon

FEQRBIY Min. Gerilim: -%45 (Opsiyonel -%20, -%30)
Jeneratdr Uyumlu
GIKIS
Ciki Gerilimi 380V / 400V / 415 VAC (3Ph+N+PE)
Gug Faktord 09
Voltaj Reglilasyonu %1
Sebeke Modu +9%1, +962 , +964, +95, +%10 (Opsiyonel)
Fiekats Aki Modu 50-60 + 01 Hz
Dalga Sekli Tam Sinis
Tepe Faktora 31
Harmonik Distorsiyon <%2 Dogrusal Yiikle (<%5 Dogrusal Qlmayan Yilkle)
Transfer Siresi Akt Modu - Inverter Modu Oms, Inverter - Bypass Modu Oms
Cikis Dinamik Toleransi 96100 Yilkte +%5
Agin Kapasite SEI_:_ne_lke Modu <9%110: 60dk, <9%125: 10dk, <%150: 1dk, =%150 aniden Bypass'a gecer
Aka Modu >9%150 Bypass Modu
Paralel Calisma Opsiyonel
VERIM B
Inverter Modu 993,5 9694,5
Akl Modu %92,5 %93,5
ECO Modu %98
AKD
Akil Gerilimi Standart Model +120VDC +120VDC
Opsiyanel +120 VDC ) )
Standart Model Dahili Akii 20 x 12V 9Ah 40 x 12V 7Ah 40 x 12V 9Ah
s Standart Model 135/27 7/ 4.05A
320 Akimi Uzun Stireli Model 10A
Tipik Sarj Saresi 8 saat
KORUMA )
Tam Koruma ) Asir Yiik, Akill Kisa Devre ve Akil Sarj-Desarj Korumasi, RFI/EMI Filtre, IP20
SISTEM OZELLIKLERI
Sarj Akimi Akilli Sarj Sistemi
Asint Isinma Sebeke Modu: Bypass'a Cevirin; Yedekleme Modu; Hemen UPS'i Kapatin

Akilli Alarm Sistemi Sebeke Hatasi, Dusik Akd, Asir Yik, Sistem Hatas

LED&LCD Ekran Sebeke Modu, Akil Modu, Bypass Modu, Akd Distk, Asin Yik ve UPS Hata
ALARM

Sebeke Hatasl Sebeke Modu, Dusuk Ak, Asiri YUk, Sistem Hata

Distik Ak Gerilimi Alarm ve Kapanir

Asin Yok At Yiik

UPS Hatasi Sistern Hata

FIZIKSEL OZELLIKLER

Boyut (GxDxY) (mm) 828 x 250 x 868

Ambalaj Boyut (GxDxY) (mm) 935 % 365 x 1055

Net Agirik (kg) 115 ' 170 171
Brit Agirlk (kg) 143 | 198 199
CEVRE KOSULLARI

Calisma Sicakligi 0°C~40°C

Depolama Sicakligi -25°C~55°C

Bagil Nem %0~%90

Yiikseklik <1500 m

Gurdltl Seviyesi <50 dB

YONETIM

Haberlesme Araytizi USB, R5232, RS485, Paralel Port, Kuru lletisim, Akilli Yuva, SNMP Karti (Opsiyonel), Réle Karti (Opsiyonel)
Yazilim Muserd000, Sofeware

Acil Kapatma Kuru Kontak (Opsiyonel)

STANDARTLAR

Guvenlik |IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1

EMC |IEC/ENG2040-2, IEC61000-4-2, [ECE1000-4-3, [ECE1000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8
Makelsan Oronlerin madel ve teknik ozelik bilgilerini snceden haber vermeksizin dedistirme hakkina sahiptir.
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MST

SERIS]
10-2000 kVA EE2
1-30 kVA

STATIK VOLTAJ REGULATORU

PF= -
0_8 Service

TOWER 600G FakTORO SERVIS

OZELLIKLER

e Mikroislemci KontrollG
Voltaj Reglilasyonu

* Hassas Cikis Voltaj Kontroll

e Tristor ve SMPS Teknolojisi ile
Gergek Statik-Moduler Yapi

* Yiuksek Voltaj Duzeltme Hizi

e Bakim Gerektirmeyen Teknoloji

€T >

POWER
FORLIFE
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P ) () H

MEDIKAL ENDOSTRI ULASIM

Tam Elektrikli Cihazlar icin Guvenilir
Statik Dizayn

« Mikroiglemci kontrolltl MST serisi Statik Voltaj
Regulatora yuksek hizl yar iletken teknolojisine
sahip voltaj kontrol, koruma ve yonetim cihazidir.

= Kullanicilarin ayni anda sehir sebekesinden aldig
duzensiz elektrigi, sadece sizin isletmenize ve
kullandiginiz elektronik cihazlara uygun sekilde
optimize eder.

» Tom yuk tipleri ile uyumludur, sebeke voltajinin
-%60 oraninda distugu veya +%40 oraninda
yukseldigi durumlarda bile voltaj disme ve
yukselmelerini 0.020 sn. icinde degerlendirir ve
500V/sn. hizla dizeltir.

MAKELSAN

Kesintisiz Glii¢c Kaynaklan
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MAKELSAN

Kesintisiz Gig¢g Kaynaklar:

Standart Elektriksel Ozellikler

* Genis Girig Gerilim Calisma Arahidi

* Hassas Cikis Voltaj Hassasiyeti +%1den +%5%

* YUksek Voltaj Duzeltme Hizi (500V/s)

® 32-bit Mikroislemci KontrollG

* Yuksek Verimlilik >97%

* Her Faz icin Bagimsiz Voltaj ve Yik Ayan

¢ Elektronik Asirt Akim, Yuksek Sicaklik
Yuksek-Dustk Voltaj ve Kisa Devre Korumas

* Agin YUk Korumasi %150'ye kadar

* Voltaj Inis ve Cikislarinda Hizli Diizeltme

* Kullanici Dostu LCD Ekran ve Mimik Diagram

1. Girig Led
Bypass Led
Narmal Led
Cikag Led
2. Alarm/Uyarn Led
3.LCD Ekran
4. Menu Tuslan
5.0n/0Off Butonu

ouT Lt

L2nits
Y. 215 215 217

0O O0& &

* Gelismis Alarm MenUs(

* Manuel Bypass

* Otomatik Baslama

* Uzaktan Yonetim Sistemi ve Yazilim Destegiyle
tum Bilgilere Uzaktan Kullanici Erisimi ve Yonetimi

* Toz, Nem, Titresimden Etkilenmeyen EndUstriyel
Ortamlara Uygun, Hareketli Parca icermeyen VYapi
Bakim ve Ayar gerektirmez

* Kaliteli Malzeme ile Kompakt Yapida Uretim,
Minimum Ariza Riski

* CE Sertifikal

NTROLLU
QJISI

MST Serisi Statik Voltaj Regulatéri sebekeden aldidi
elektrik enerjisini glkiga aktarir ve ¢ikis gerilim
blyuklagtnt strekli izler. Eger ¢ikis geriliminde istenen
¢ikis gerilim degerlerine gére bir bozulma var ise mikro
denetleyici kontrol Unitesi hemen transformatérin
giris-cikis sargilanindan uygun olanlari secer ve yari
iletken glic anahtarlar (tristorler) ile bu sargilann
uclarini regulatérin giris ve clkisina baglayarak ¢ikis
geriliminin uygun degerler iginde kalmasini saglar.

Boylelikle Statik Voltaj Reguilatorii, sebekeden aldig
elektrik enerjisi ile olusturdugu uygun ilave enerjinin
gerilim btytkligunt, sebekenin gerilim blyikltgtne
ekleyerek (veya gikartarak) gikista istenen degerler
arasinda bir gerilim buyaklugu elde eder.

http://www.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1
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MST skrisi
-30 kvA EXX

OLTAJ REGULATHRL

Ed 1

10-2000 kVA

K\

Esneklik

» Istenilen herhangi bir giris voltaj degerinde uretilebilir

= Istenilen herhangi bir ¢ikis volta] degerinde ve
+1%'den £5%% kadar farkli toleranslarda uretilebilir

* Cikis voltaji LCD panel Uzerinden ayarlanabilir.
Maksimum ayarlama aralidi +/-%15.

* 50Hz ve 60Hz sebeke frekansinda calisabilecek sekilde
dretilebillir

= Regulator ¢ikisina ilave koruma icin CB eklenebilir

* Regulator gikisina otomatik kesintisiz By-Pass Unitesi
eklenebilir

* Regulator girisine veya cikisina izolasyon transformatora
veya voltaj degistirici oto trafo eklenebilir

* Farkli IP koruma sinifina sahip 6zel kabinler icinde, ic ya da
dis mekana uygun olarak Uretilebilmektedir.

= Girise veya ¢ikisa 6zel EMC filtre Uniteleri eklenebilir

» Girig veya cikisa yuksek voltaj veya yildinm koruma Gniteleri
eklenebilir

= Terminaller regulatér Gzerinde istenilen tarafa yerlestirilebilir

* Opsiyonel Kuru Kontak.

o | N GET @R gER WM PO oo
clris CIKIS
NOTR NOTR

—— BY-PASS MOD

e NORMAL MOD

Statik Voltaj Regtilatort Tek Hat Cizim
e
53
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MAKELSAN

Kesintisiz Gig¢g Kaynaklar:

DETAYLAR

MST SERISI 10-30 kVA

L

Makelsan UPS | Online Katalog

| 187

10-2000 kVAm 1 30 kVAm

4

MST SERIS! 40-60-75 kVA

MST scRisi

GULATGH

1333

~
650
1. Girig Salteri _ 1. Girig Salteri
2. Bypass Salteri 2. Bypass Salteri
3. LCD Ekran 3. LCD Ekran
MST SERIS| 100-120-150 kVA
o ] o
/ h
T [§] e -
- \ i
1559
k
i ﬁ ﬁ 1. Girg Salteri
109 - 2. Bypass Salteri
- 3, LCD Ekran
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MAKELSAN MST scerisi

10-2000 kVA EE 1-30 kvA EES

STATIK VOLTAJ REGULATORC

DETAYLAR
MST SERIS| 200-300-400-500-600 kVA

2 -
3'

1. Giris Salteri
2. Bypass Salteri
3. LCD Ekran

MST SERIS| 800-1000-1250 kVA

1. Giris Salteri

J : i I 0 ] | i

www makelsan.com.tr
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MAKELSAN MST scris

Kesintisiz Giug Kaynaklar

10-2000 kVA EE3

STATIK VOLTAJ REGULATGRU

MODEL

Kapasite (kWA
GIRIS

0 15 |25 30 45 60 75 100 120 150 200 300 400 | 500 @ 600 | 800 | 1000 1250 1500 2000

Gerilim Dizeltme Araligi

Calisma Frekansi

Sebeke Giris Korumasi

275~450 VAC (Opsiyonel: 190V ~485V)
50~60 Hz (+%10)
Agirt Akim Sigorta Korumas!

CIKIS

Gerilim 380 VAC RMS +%3 (Stan.) 380 VAC RMS 95 (Opsiyonel %1 to %5)
Agin Yikleme - 9125 Yakte 10dk, 9150 Yiikte 1dk, %200 Yiikte 10sn, %500 Yiikte 20msn
Dizeltme Hizi 500 Volt/sn

Toparlanma Suresi 20msn

Cikis Korumasi Kisa Devre, Asin YUk, Asirt Sicaklik, Yiksek ve Dusuk Gerilim Korumasi
CALISMA TEKNIGI Mikro Islemci Kontrolldi, Tam Otomatik, Statik, Yar lletkenlerden Olusan Elektronik Yapi, Bakim Gerektiren Parca Icermez
KONTROL PANELI
Gastergeler Yik Seviyesi, Giris-Cikis Gerilimi
Uyan Mesajlan Girig Dugtik/Yuksek, Cikis DUQGkﬂﬂksek, Asir Sicaklik
GENEL
Verim >9%47 (Tam Yikte)
Mekanik Bypass “Elle Kumandal Sebeke - Voltaj Regulatort Secici PAKO Salter” A¢ma/Kapatma Anahtar
Koruma Seviyesi P20
Standart TS EN 61000-6-2:2006, TS EN 61000-6-3:2007 (EMC), IEC60204-1+A1:2008 (LVD)
CEVRESEL
Calisma Sicakligi -10°C~50°C
Depolama Sicakhigi -25°C~60°C
Bagjl Nem <%890, DIN (40040)
Calisma Yiiksekligi <2000m
Gt Seviyesi <50 dB <55dB <58 dB <58 dB <63 dB
BOYUTLAR & AGIRLIK
) Genislik 400 500 555 1400 4200
gz::’t‘an o Derinlik 600 650 825 ‘ 850 850
Yakseklik 187 1333 1559 1637 1637
Net Agirhik (Kg) 80 95 | M2 | 120 | W5 | 203 | 233 | 277 320 369 639 775 | 857 | 930 | 2500 2750 | 3500 3750 4500 5500
Makelsan Grtinlerin model ve teknil ozaiik bigilerinl ancecen haber vermekéizin deistine hakkina sahipti ' ' ' ' ' ' '
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MAKELSAN

Kesintisiz Giug Kaynaklar

MST scerisi

MODEL

Kapasite (kWA
GIRIS

1-30 kVA ER

STATIK VOLTAJ REGULATORU

1 2 3 75 10 15 20 30

Gerilim Dizeltme Araligi
Calisma Frekansi
Sebeke Giris Korumasi

120~230 / 145~245 / 160~250 VAC
50~60 Hz (+%10)
Agirt Akim Sigorta Korumas!

CIKIS

Gerilim 380 VAC RMS +%3 (Stan.) 380 VAC RMS 95 (Opsiyonel %1 to %5)
Agin Yikleme - 9125 Yikte 10dk, 9150 Yiikte 1dk, %200 Yiikte 10sn, %500 Yiikte 20msn
Dizeltme Hizi 500 Volt/sn

Toparlanma Suresi 20msn

Cikis Korumasi Kisa Devre, Agin YUk, Agirt Sicaklik, Yiksek ve Dusuk Gerilim Korumasi
CALISMA TEKNIGI Mikro Islemci Kontrolldi, Tam Otomatik, Statik, Yar lletkenlerden Olusan Elektronik Yapi, Bakim Gerektiren Parca Icermez
KONTROL PANELI
Gastergeler Yik Seviyesi, Giris-Cikis Gerilimi
Uyan Mesajlan Girig Dugtik/Yksek, Cikis DUQGkﬂﬂksek, Asir Sicaklik
GENEL
Verim >%07 (Tam Yiikte)
Mekanik Bypass “Elle Kumandal Sebeke - Voltaj Regulatort Secici PAKO Salter” A¢ma/Kapatma Anahtar
Koruma Séa)iyesi . P20
Standart TS EN 61000-6-2:2006, TS EN 61000-6-3:2007 (EMC), IEC60204-1+A1:2008 (LVD)
CEVRESEL
Calisma Sicakhigi -10°C~50°C
Depolama Sicakhigi -25°C~60°C
Bagjl Nem <%890, DIN (40040)
Calisma Yiiksekligi <2000m
Gt Seviyesi <50dB
BOYUTLAR & AGIRLIK
Genislik 192 260 430
Kabin = I I
Boyutlan (mm) Derinlik 361 _ 453 | 596
Yakseklik 352 416 77T
akelsan dranlerin model ve teknik zelis bilgllerini onceden haber va “akkina sahiptir.
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MSR

SERISI
1-50 kVA
3-3000 kvA EA

SERVO VOLTAJ REGULATORU

Servo Motorlu
Mikro Islemci Kontrollt
Tam Otomatik

(P-P) 208/220/230/240/380/400/415/440/460/480/500 V
IP20, IP21, IP31, P44, IP54,
Versiyonlari Mevcuttur

OZELLIKLER

Dogrusal Olmayan Yukleri Besleme

Genis Gerilim Araligi

Hizl Reglilasyon

Mikro Islemci ve Akilli Stiriicii ile Yiksek Gavenirlilik
Yuksek Verim

Kutup Degistirici Salter ile Yuki Bypass'a Aktarabilme
Agir Gerilim Koruma

Girig ve Cikis Olctim, Durum Gésterebilen Dijital Gésterge

CERTIFICATES

ET >
POWER M/\KELSA@N

-OR|
FORLIFE Kesintisiz Gi¢ Kaynaklar:

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1 59/80



26.11.2018 Makelsan UPS | Online Katalog

MAKELSAN MSR scRrisi
1-50 kVA EF 3-3000 kvA EE

SERVO VOLTAJ REGULATORU

Kesintisiz Giug Kaynaklar

MODEL (1:1 Faz)

Kapasite (kVA)

MODEL (3:3 Faz)

Kapasite (KVA) ' (22530 [ 45 60 75 100 120|150 200 250|300 400 500 600 800 1000 1250 1600 2000 2500 3000

GIRl

Gerilim Dizeltme Aralign
Gerilim Calisma Araligt
Calisma Frekansi
éebéke Giris Korumast

11 Faz: 160~260 VAC » 3:3 Faz: 275~450 VAC (Standart), 215~415 VAC (Opsiyonel)
1:1 Faz: 90~285 VAC » 3:3 Faz: 155~490 VAC
47~65 Hz
Agin Akim, Distik ve Yiksek Gerilim Korumasi (Opsiyonel)

CIKIS
Gerilim 1:1 Faz: 220 VAC RMS £%2 + 3:3 Faz: 380 VAC RMS %1
Asin Yikleme %200 Yikte 10sn

Duizeltme Hizi ~90 Volt/sn

Toparlanma Saresi

~90 Volt/sn (160 VAC~250 VAC)

IKIS Korumasl 1sa Devre - Asin Akim Koruma, Yiksek Gerilim Korumasi Slyonel
ki K Kisa D Agin Akim K Yiiksek Gerilim K (Opsiyonel)
CALISMA TEKNIGI Servo Motorlu, Mikro Islemeili Kontrollil, Tam Otomatik
GENEL

Sofutma Sistemi
OI;_E]Ien Degerleri Izleme
Total Verim

Alalli Fan Sistemi
MSR Panel Voltmetre (74x74mm) Cikis Gerilimi ve Sebeke Gerilim Izleme
11 Faz: >%96 « 3:3 Faz: »%97

Mekanik Bypass “Elle Kumandal Sebeke - Voltaj Regilatéri Secici PAKO Salter” Acma/Kapatma Anahtari
Koruma Seviyesi IP 20

GEVRESEL

Calisma Sicakligi -10°C~50°C

Depolama Sicakligi -25°C~60°C

BagilNem <%90, DIN (40040)

Calisma Yiiksekligj <2000m

Glrdltd Seviyesi

<50 dB (1 metrekarede)

MODEL (1:1 Faz)

Kapasite (kVA)
BOYUTLAR & AGIRLIK ’ ’
Gerislik 420 ' 450 550 600 | 500 500
gzﬂ“ﬂan o Derinlk 230 350 350 a0 | 500 700
Yokseklik 230 270 320 850 850
Net Agirik (Kg) ' ' T [ [ [ ' ]
Kapasite (kVA) 225 30 |45 60 75 100 120 150 200 250|300 400 500 600 800 1000 1250 1600 2000 2500 3000
T [225 30 | 45 | 60| 75 | 100 120 {150 | 200 | 400 | B0 10001250 | 1600) 20001 2500}
Gerislik 500 500 850 900 600 600 700 800 1400|1400
gzm‘an e Deriniik 440 | 420 | 640 | 60 700 | 170 800 1000 1000|1000
Yokseklik 1100 1190 1400 1630 1720 1700 1850 1950 1750|2050
Net Agirlik (Kg) 55 | 65 120|135 | 154 | 183|237 330 356 456 545]565 1050 1150[1250 15002000 2500 2750 35003750 45005500 70008500

Makelsan dronlerin madel ve teknik dzelik bilgilerini oncaden haber vermeksizin dedistirme hakking sahiptir.
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MFC

SERISI

10-1000 KVA EZ2

FREKANS KONVERTORU

et 96%
3_ Eﬁ'ﬂ ' Efficiency

PF= -
0.9 Service

TOWER POWER FACTOR SERVICE

OZELLIKLER

Cikis Gug Faktorl 0,9 (Opsiyonel 1)
DSP Kontrol

Ultra Yuksek Verimlilik %96

Dusuk Girig Akim THD (<%3)

Yiiksek Girig Gii¢ Faktori (>0,99)
Genis Girig Gerilim Aralidi (Opsiyonel)
Asir Yik ve Kisa Devre Korumasi
Paralel Calisma (8 Adete Kadar)

Statik ve Manuel Bakim (By-pass)
Kolay Bakim Onarim icin Onden Erisim
Geligmis Kullanici Araytza

Miukemmel Jenerator Uyumlulugu
EPO (Acil Kapatma)

Yiiksek Verim & Dislik Isletme Maliyeti
Kisa MTTR (Ortalama Tamir Siiresi)
Geri Besleme Korumasi

SERTIFIKALAR

LevelLips Serisi Oron govenlidi dirsktfi
(EW 62040-1) Avrupa Givenl Calsma
Standard ile uyum ludur

POWER
FORLIFE

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1

Ug Seviyeli (3L) IGBT Dogrultucu ve Inverter Teknolojisi

Reaktor Trafolu (Kapasitif Kiti) (Opsiyonel)
Otomatik Yeniden Baslatma (Auto Restart)

BUREAU VERITAS
Cantification

Makelsan UPS | Online Katalog

2 @) A (B 9

VER| MERKEZI

Ayrintil Parametreleri ile 500 Gergek Zamanli Olay GunlGgu

Levellips Serisi Bureau Veritas tarafindan
Aunupa Urdn Performans! standardin
gave sertifikaland almistic [EN 52040-3)

MEDIKAL

T

ENDOSTRI ULASIM AGIL DURUM

iy «  Avrupa AC UPS Tedarik Kodu
. ‘é E * Seviyesinden Daha Ylkselk

*  Verimlilik Deferi

MAKELSAN

Kesintisiz Glii¢c Kaynaklan
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MAKELSAN MFC scrisi
Kesintisiz Gig¢ Kaynaklar: 10_1000 kVA@

FREKANS KONVERTORU

[MODEL
Kapasite T0KVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 4OKVA | 60KVA  BOKVA | 100KVA | 120KVA 160KVA | 200KVA 250KVA 300kVA 400KVA S00KVA 600KVA B00KVA 1000kVA
Power Watt 9W 135K 18W | 27KW | 36KW | 54OV T2KW | 90KW | 108 144KW | 180KW | 225K | 270KW | 360K 4SOKW 540K | 720K | S00KW
Gerilim A00 VAC 3 P+N
Gerilim Toleransi -%20 +%15
Frekans Toleransi 50 /60 Hz +910 (Secilebilir)
Gl Faktord =099
Total Harmanik Distorsiyon (THDi) <%3
QKIS N )
GUg Faktord 10 0.9 (1 Opsiyonel)
Gerilim 380/400/415 VAC 3 P+N
Gerilim Toleransi Statik +1, Dinamik +3
Frekans Toleransi 50Hz / 60Hz +%0,01
Cikig THD Dogrusal Yuk <%1/ Dogrusal Olmayan Yuk <%3
Tepe Faktora 31
Asin Kapasite* %7125 Yukte 10dk, %150 Yukte 1dk
Verim (Online Mod) %696
Verim (Fco Mod) Up to %399
BYPASS
Gerilim a 380/400/415 VAC 3 P+N
Gerilim Toleransi %15 (9610'dan %30'a Yapilandinlabilir)
Frekans Toleransi +5 (Segilebilir)
GEVRESEL
Calisma Sicakhg 0°C / +40°C
Depolama Sicaklig -15°C / +45°C
Koruma Sinifi P20
Bagil Nem %0-95 (Yogunlagmayan)
Calisma Yuksekligi <1000m: Dizeltme Faktoru 1, <2000m: Dizeltme Faktord >0.92, <3000m: Duzeltme Faktord >0.84
Gurlti Seviyesi <53dBA | <55dBA | <60 dBA <65 dBA <72 dBA ' <74dBA  <T5dBA
HABERLESME
Haber.legme Portu RS232 (Standart), RS485, MOD-Bus, J-Bus, We.b, Tel-Net, GPRS, CAN-Bus, SNMP (Opsiyonel)
STANDARTLAR
Kalite 1SO 9001, ISO 14001, 1SO 18001, TSE-HYB
Performans ENG62040-3 (VFI-55-111, Bureau Veritas Sertifikal)
EMC/LVD ENB2040-2, EN62040-1, EN60950, (TUV SUD Sertifikal))
BOYUTLAR & AGIRLIK
' Genislik 490 . 783 | 80 830 | 1250 | 1999
gi::’t‘a” - Derinlik 805 om0 870 _ 845 _ 867
Yikseklik 1190 1555 1705 1800 2102 2045
Net Weight (kg) 100 | 100 107 | 18 | 125 260 270 | 350 355 450 | 460 | 470 850 850 | 850 1740 | 1740 | 1990
Genislik 600 600 900 900 1370 2150
Amala Derinlik 900 [ a0 | 970 970 ' 870 ' 970
Boyutlar (mm) | I | |
Yiikseklik 1400 1400 2040 2040 2120 2120
Brit Agirlik (kg) 140 | 141 | 145 | 164 | 185 | 353 361 | 376 | 387 398 | 491 | 500 @ 890 890 @ 850 & 1820 1820 ‘ 2070

* Belirli kogullar altinda
* 3 Faz Girig / 1 Faz Clkis versiyonu meveuttur (10 - 30kvA)

Makelsan aronlerin madel ve weknik dzeliik bilgilerini dnceden haber vermeksizin dedigtirme hakkina sahiptir.
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OZEL

GUC COZUMLERI

Zorlu cevresel kosullarda, farkli
endustriyel ihtiyaclara cevap
veren 6zel ve glclendirilmis
Komple AC&DC Glig Coziumleri.

COZUMLER

e Konteyner Gl Sistemleri

e Qutdoor (Dis Mekan) AC&DC
Guc Sistemleri

Marine/Offshore AC&DC
Glic Sistemleri

Savunma Giic Sistemleri

Monoblok veya Moduler
Tasarim Secenegi

Telekom Denizcilik ITS Trafik Savunma

POWER
FORLIFE

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1

Ozel DC Sistem/Sarj Redresorleri

Enerji Petrol ve Gaz

Makelsan UPS | Online Katalog

) (ch) (B ) *

DIS MEKAN ENDUSTRI ULASIN AGIL DURUM

KONTEYNER GUC SISTEMLERI

» Makelsan Konteyner Glig Sistemleri, Makelsan
Kesintisiz GUg Kaynagd, IT altyapisi ve jenerator'in
entegre edilerek, dzel ve uzak uygulamalar icin
konteyner iginde bir arada sunuldugu, glvenli,
olumsuz hava sartlarina ve yangina karsi
korumali, kolay kurulumlu, entegre, talep Uzerine
6lceklenebilir mobil bir gig sistemidir.

* Glg korumasi, sogutma, yangin kontrol,
glvenlik ve merkezi ortam izleme y&netimini
iceren hepsi bir arada Konteyner Glg Sislemleri
her tirld uzak ve 6zel uygulamalar icin yiiksek
verimlilik, hizh yerlesim, kolay konum degistirme,
enerji tasarrufu ve esnekligiyle, enerji tiketimini
minimum indirerek, kullanicilara en disiik toplam
sahip olma maliyeti saglar.

Rayh Sistemler
S -
ot

Alternatif Enerji

MAKELSAN

Kesintisiz Glii¢c Kaynaklan
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MAKELSAN

Kesintisiz Gig¢g Kaynaklar:

1. Alktif Gl Birimi: UPS/ 7. Kablo Kanal
" i Glg Konvertdrii/Frek. Konvertdri vs, 8. Hidrojen Gaz Cilugt
Ozellikler 2. AC Girig/Gikis Panosu 9. Akt Gg Birimi/
. . . . e 3. Dahili AC Dagitim Panosu Akl Kompartman Ayinmi
- GUQ kaynag'r dagmm, sogutma, yangin sondurme, 4. Akii Devre Kesici Panosu 10. Hava Yonlendirme Plakasi
ortam izlem ve jenerator iceren hepsi bir arada 5. ACKlima 11. Kablo Kanal
6. Kablo Kanal

konteyner UPS sistemi
= 10-1000kVA arasinda genis modul yelpazesi
* Her IMW'lik glic modUll xx MVAa kadar élceklendirilebilir
* %96 yuksek verimlilik
» Entegre transfer ve bypass anahtarlar
= 20" veya 40" konteyner
* Kolay bakim, giris-ikig kapilari ile kolay erigilebilirlik
= UPS, pano ve tim birimlerin tam dijital kontrolt
* Yangin dedektord ve sénddrme sisterni
* Klimatize UPS ve ak odalan
* Ortam izleme yonetimi

OUTDOOR (DIS MEKAN) AC&DC GUC SISTEMLERI

Ozellikler
* Asiri sicaklik sartlarinda calismaya uygun * SNMP ile uzaktan izleme & yonetim
(-40C to +74C) » Dahili AVR (otomatik voltaj regllasyonu) sayesinde daha
* Ekstrern ¢evre sartlarina dayanikl genis giris voltaj araligi
* Neme karsi koruma yizeyli PCB = Giris, ¢ikis, asir gerilim, asin akim, kisa devre, asin sicaklik,
* Termostatli akd isitici ped yildirm korumalarn
= Ak sicaklik sensord ve akilli aku yonetimi = Zorlu cevre kosullarina gore, farkl IP korumalarinda sase
secenekleri
Uygulamalar
= Akilll Ulagim Sistemleri (ITS)
m Ty, « Guvenlik Uygulamalan (Deniz/Kara/Hava)
* Telekom Uygulamalar
R (o?r:gf.tt'ak;.rm"ﬁer Akl 5;;{;’;’:9“ * Savunma/Askeri Uygulamalar
- i * Demiryollan

» Marine/Offshore
= Endustriyel

"

Uzaktan
lzleme
Ak Isitici Ped QOutdoor AC PS
(-40°C to +74°C)

Jel Akii
IP5x Qutdoor Enc.

DC
Outdoor PS 12/24/48VDC
(-40°C'den +75°C'ye)

Aklli Ulasim / Trafik / Gavenlik Sistemleri icin Outdoor AC/DC UPS Sistemleri

www makelsan.com.tr
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MAKELSAN

Kesintisiz Giug Kaynaklar

PiM-RW Serisi Rayl: Sistern Intiyaglanna IP 65 AC Manoblok UPS Sistern 1P 37-41 Yiksek Glvenirlikii

gdire Ozellestiriimis 3 Foz ve T Faz Girigh T-20kVA Dahili Ak Trifaze AC Monoblok UPS Sistermi

3 Faz Cikish Modliiler, Yiksek Sarfdir
Kapasiteli 30-800kVA LIPS,

OZEL DC SISTEM/SARJ REDRESORU

Makelsan genis DC glg koruma Uriin yelpazesini moduler
veya monaoblok olmak Gzere musteri ihtiyaclarina gére
tasarlayip entegre etmektedir.

» Ak Sarj Redresorleri - 1veya 3 fazli. 12/24/48/110/220vVDC
» DC Gug Kaynaklari 12/24/48/110/220VDC

» DC UPS - 12-220VDC / 10A-10000A

* DC-AC Endustriyel 1 veya 3 Fazlh Moddler Invertorler

= DC Yuk Dagitim Panelleri

TTOVDIC/2004 1PAT Kabinet'll DC Sistern
(2 Grup 12V Onden Erigimli Hot Swap Akil
Sistemi ve Uzakton lzlerne)

MAKELSAN

i

L |
TOVDC/40-100004 8X2V3000Ah Akt Change Over Sisfem 48VDC Gug Dagtum Panosu
DC Gug Sisterni 2V 1000-30004h Telco Akt

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1
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HASSASIKLIMLENDIRME

SISTEMLERI

OZELLIKLER

e Hassas Sicaklik ve Nem Kontroli
® Dinamik Hava Akis Kontrolii

e Moduler Tasarim,
Esnek Konfigurasyon

SERTIFIKALAR

€

“}9 mastering the climate

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1
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VERI MERKEZI

Orta ve Buyuk Olgekli Veri Merkezleri
icin Modular Hassas Sogutma Sistemleri

= Veri merkezlerinde bulunan elektronik cihazlar; yuksek
yogunluklu sicaklik, asin gucte enerji taketimi, sinirl
calisma alani ve diger konulardaki talep artisinin getirdigi
gelismelerin ardindan, oda planlamasi gibi hususlarla
karsi karsiyadirlar. Bununla birlikte bu odalarda bélgesel
st adaciklar problemi halen sirmektedir. Soguk hava ve
sicak hava direkt olarak karismakta ve yiksek miktarda
sogutma kapasitesi heba olmaktadir. Kabinetin 6n kisminda
bulunan cihazlar ihtiyag duydugu miktarda soguk havay
alamamaktadir ve toplam enerji tiketiminde PUE degeri
halen tlkemizde yiksektir. Ozellikle sunucu ve depolama
Uranlerinin artan enerji tuketimiyle birlikte, aktif cihazlarin
sogutma ihtiyaci da biytk oranda artrmistir.

* Makelsan Hassas Iklimlendirme Uriinleri; orta ve buyuk
Olcekli veri merkezi yerleskeleri icin enerji tasarrufu programi
sunmaktadir

= Hassas Iklimlendirme Cézimleri sayesinde veri merkezi
sogutma kapasitesi biytk oranda artar ve oda igindeki bos
alanlarin daha verimli kullanilmast mumkan olur.

MAKELSAN

Kesintisiz Gig¢ Kaynaklar:
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FLEXAIR

SERISI
25-150 kW

HASSAS IKLIMLENDIRME

Veri Merkezleri icin Dogrudan Genislemeli,
Yiksek Verimli, Hassas Iklimlendirme Sistemi

Esneklik

FlexAir hassas kontrolll klima 7 ¢esit sogutma tipi ile 6 farkl
senaryoda, yukari Ufleme & asadi tfleme, genis sogutma skalasi
ve istede uyarlanmig dider konfigurasyonlarla, 0zel ihtiyaclarinizi
karsilar.

Gelismis ve Dayanikli Akilli Kontrol Sistemi
FlexAlr'in gticlt kontrol sistemi verimlilik, enerji tasarrufu ve
dayaniklilik saglar.

= Grup ¢alisma modu - Yaygin ortak protokolu ile uzaktan takip,
izleme ve erigim imkani « Diyagramlarda durum ve alarm
gostergesi + Ana bilesenlerin ¢alisma zamanlarinin ve bakim
saatlerinin gecmis kayitlan - Farkli seviyelerde parola korumasi
» Enerji kesintisi sonrasi otomatik baglama

Yiksek Mukavemetli Test Onayi
Her bir FlexAir UrtinG calisabilirlik agisindan zorlu kosullarda
gerceklesen testlerden gecirilerek onaylanmaktadir.

Etkili, Strdurdlebilir ve Sistemle

Uyumlu Tasarm

FlexAlr'in sogutma sistemi dikkatlice tasarlanmistir. Uniteyi daha
etkili ve dayanikli duruma getirmek igin; 151 degisim etkisi, akig
kontrold ve hava dagitim titizlikle saglanmaktadir.

Yiksek Kaliteli Bilesenler

FlexAir rdnd kaliteli bilegenlerden olusmaktadir Kompresér, fan,
vanalar, kontrol sistemi, 1sitma ve nem sistemi Uniteleri; dayanikli
ve uzun omurld, enddstri tarafindan kabul géren markalardan
olusmaktadir

7 Farkli Sogutma Konfigiirasyonu

FlexAir, 7 farkli sogutma konfiglrasyonu ile sunulmaktadir: hava
sogutmali, su sogutmall, evaporatér sogutulmus sulu, glikol
sogutmali, ikili su sogutmali ve ikili evaporator sogutulmus sulu
sistemler. FlexAir serisi hassas kontrolli sogutma sistemlerinin ikili
olanlar birbirlerini yedekleyebilmeleri ve anzalara kars dayanimi
agisindan tarafimizda tavsiye edilmektedir.

the climate

him"
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VERI MERKEZI

Zengin Esnek Eslestirme Secenekleri
Makelsan, sadece sizin sogutma ihtiyaciniza uygun ¢ozamleri
tretmeye hazirdir.

Esnek Genisleme Kapasitesi

Her bir FlexAir Unitesi, zemin ¢alisma modu veya tek bagina
calisma modunu destekleyen ayri bir kontrol sistemine sahiptir.
Isinizin degisme durumunda tasinabilir ve yeniden kurulup,
calistirnilabilir.

Genis Sogutma Kapasitesi Araligi

FlexAir sogutma kapasitesi, 25kWdan 150kWa kadar clup mega
veri merkezlerindeki kapasite gereksinimlerinin Ustesinden
gelebilmek icin 200kW'a kadar genisletilebilir

Modiler Yapisal Tasarim

Sikigtinilmig taban alani, daha kolay servis ve nakliye imkan
saglar. FlexAir mekanik cerceve i¢inde moduler olarak
tasarlanmistir. Unite birkac alt uniteye aynlabilic Tasima
kapasitesinin sinirh oldugu yerlere dahi kolaylikla nakledilebilir.
Tam bilesenlerine &n taraftan erigebilir, ayrica her iki yan kisim ve
arka kisimdan midahale imkani saglanabilmektedir..

Adapte Edilebilen Moduler Yapi

FlexAir veri merkezinizin tasarim ihtiyaglarini karsilayacak sekilde
ayarlanabilir, yiiksek kaliteli moddler ekipmanlardan olugur.

- Fan Duzenedi

» Nem Dizenegi

- Ayarlama Duzenedi

- Isitma Ddzenedi

» Sogutma Duzenedi

6 Cesit Cerceve Boyutu

FlexAir'in tam kapasitesi 6 gesit cerceve boyutunda Gretilmekte
ve bu boyutlar yukan Gfleme ve asadi Ufleme igin uyumludur.
Unitenin derinligi 850mm, yuksekligi 1960mm ve genisligi
850mm ile 2810mm arasindadir.

MAKELSAN

Kesintisiz Gig¢ Kaynaklar:
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SMOOTHAIR

VERI MERKEZI

5-20 kW

HASSAS IKLIMLENDIRME

Kiiciik ve Orta Olcekli IT Ortamlari

icin Esnek ve Ekonomik Cevre Sogutma Sistemi

Cevreci ve Enerji Tasarruflu Akilli Kontrol

« YUksek Enerji Tasarrufu: Sogutma sistemiyle ilgili tim *» Hassas mikro islemci kontrol sistemi, genig gérunta ekran,
konulara uyumludur. farkl seviye parola korumalar ve uzmanlarin anza tespit

- YUksek Hassasiyetli si Orani: Daha genis hava kapasitesi calismasi yapabilecekleri bircok uygulama mevcuttur.
tasarimi ve 1s1 orani hassasiyetinden emin olmak icin mikro » Standart R5485 iletisim ara yiizU ile donatilmigtir ve uzaktan
1st araligindadir. izlemeyi desteklemektedir.

+ Cevreci Sogutma: R-410a, R-407c ve R-134a. * Faz kaybi ve enerji kesintileri sonrasinda tekrar kendiliginden

baslayabilme ozellikleriyle birlikte genig giris voltaji araliginda
tasarlanmistir

* Ana Unite kanumundan yedekleme Unitesi konumuna esnek
bir sekilde anahtarlanarak degistirilebilmesi ve dontsdmld

YUksek Dayaniklilik
Unitenin yiksek EER'ye sahip olmasi ve uzun émaraluguni
garanti etmek icin, etkili ve dayanikli skrol kompresor secimi

MevCuttur. calisabilmesi mimkdndur.

- Yuksek seviyede dayanikli olabilemek amaciyla, endUstride
bilinirligi yaksek olan kaliteli markalann malzemeleri Esnek Uygu[amalar
kullaniimaktadir. + Esnek montaj ve kolay ayrilabilen bilesenlerden olusur.

- Urtinlerin zor sartlarda caligabilirligini teyit etmek icin bircok « Fabrika tarafindan da saglanabilecek bakir boru baglantilar ile
zorlu test uygulanmistir. sogutucu ve dig Unitelerin montaj plakalan meveuttur.

= Degisik hava kaynagdi secenekleri: yukar Ufleme, asadi tfleme,
onden ve alttan tfleme.

» Sogutma Konfigdrasyonlarn: hava sogutmali, su sogutmal,
evaporatdr su sogutmall, glikol sogutmali ve ikili sisternler.

« Zengin secenekler: EC fan, elektronik genlesme valfi, yiksek
etkili filtre ve 6zel nemlendirici.

- Istege uyarlanmig gozimler: yiksek veya dusuk sicaklik cevre
sartlari cozUmleri, dustk guralta cézumleri, yuksek irtifa

7x24 Calismak Uzere Tasarlanmistir

* Makelsan hassas kontrolld klimalar 365 giin x 24 saat
durmaksizin yuksek kararlilik ve dayanikliikta calismak Gzere
tasarlanmistir.

+ Unite, dustik sicaklik kit'i ile donatildiginda, -40°C'ye varan
zorlu hava kosullaninda calisabilecek sekilde tasarlanmigtir

+ Kademesiz dis fan reguile sistemi meveuttur. Unite her tarld

zorlu dig oram gartlarina uyum saglayabilmektedir cozdmleri, yiksek miktarda hava ihtiyaci veya yuksek ESO

+ Termostatik genlegme valfi, sistemin degjigen calisma cozdmleri, uzun boru baglantisi veya yiksek dists ¢ozumleri.
kosullarinda hizl reaksiyon gdstermesini garanti altina alir - Kiictik taban alani, %100 6nden bakim,

Uygulamalar

» Kuguk ve orta bydklukteki BT odalari

* Ekipman / donanim odalari, UPS odalar
+ Telekomtinikasyon odalari

* Laboratuar, test ve depolama odalar

- Isletmelerin bilgisayar odalan

MAKELSAN

Kesintisiz Gig¢ Kaynaklar:

f}; mastering the climate
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INTENSEAIR

SERISI
25-65 kW

HASSAS IKLIMLENDIRME

Yiksek Isi Yogunluklu Kabinler,
Sunucu Odalari ve Veri Merkezleri icin
In-Row (Sirali) Iklimlendirme Sistemi

Hassas ve Olctlebilir Sogutma
Intensedir serisi sirall hassas kontrollU klima, sunuculardan

yayllan yuksek sicakliktaki havayr dogrudan sogutur, hava akig

hattini kisaltir, sicak ve soguk havanin dogrudan karsilagip
karismasiyla enerhinin bosa harcanmasini engeller. Isi kaynak

yakinan gercek zamanli takip edilmesi sayesinde, gerekli sekilde

sogutucu cikisini ve hava akisinin gikigint diizenleri sojutma
kapasitesini ve gereksinim duyulan hava miktarini gecerli ve
ongordlebilir seviyelerde tutarak, veri merkezlerinin yiksek 1si
yogunlugu problemlerini makemmel bir sekilde ¢ozer.

IntenseAir Serisi Sirali Hassas Kontrollt Klima
Karakteristikleri

+ Daha Dodru ve Kesintisiz Hava Dadilimi

« Isi Yukiintin Gercek Zamanl Takibi

* Esneklik ve Alan Uygulamalarina Uyumlu

= Dinamik Koordineli Cikig

* Hassas Hava Miktar Kontrol

= Kademesiz Hiz Reglileli Kompresor

« Elektronik Genlesme Valfi

IntenseAir Serilerinin Unite Konfiglrasyonu
* Akill Kontrol Sistemi

= Coklu Sicaklik Sensar Setleri

+ Farkh Unitelerin Sebeke Kontroling Destekler

= Pratik Montaj ve Bakim

+ 3 Tip Sogutma Secenedi

* 4 Tip Hava Kaynag Cikig Senaryosu

+ DX Unite Bilesenlerinin Konfigurasyonu

= Kompresorin Sogutulmug Su Konfiglrasyonu

ﬁ}; mastering the climate

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1

Makelsan UPS | Online Katalog

VERI MERKEZI

MAKELSAN

Kesintisiz Gig¢ Kaynaklar:
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MSW

SERISI
12/24VDC: 10A-300A

SWITCH MODE (HF)
AKU SARJ REDRESORU

Kullanim Alanlari:

= Gemiler ve Yatlar

« Tersaneler

= Rayl Sistemler

+ Hidroelektrik Santraller
« Glines Enerji Santralleri
« Otomobil Servisleri

« Elektrikli Araclar

OZELLIKLER

e Switch Mode Teknologjisi

® Gerilim Kontrollt Otomatik Sarj

® DC Guc Kaynagi olarak Kullanim

* Bir Fazli ve Ucg Fazl Genis Glic Aralig
® Yiksek Verimlilik ve Glvenirlik

e Elektronik Korumalar

® %30'a varan Enerji Tasarrufu

€T >

POWER
FORLIFE

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1
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Yeni Nesil Yiksek Verimli
Ak Sarj Redresori

* Makelsan Switch Mode $arj Redresorleri, akilerin
sarj edilmesi ve dogru akimla beslenen cihazlarin
DC enerji gereksinimleri icin en guncel teknolgji ile
tasarlanmigtir.

» Gelismig yazilimi ve dzel sarj programi sayesinde
akaler daha guvenli olarak sarj edilmis olur.
Karmasik olmayan yapisi, kolay bakim ozellikleri,
kullanici dostu programi ve dider Gsttn ozellikleri
ile her tdrlt intiyaca cevap verir.

= Cihazin en 6nemli &zelligi hem besleme kaynag,
hem de aku sarj cihazi olarak kullanilabilmesidir.
Aynica dustk ripple faktérl sayesinde akinin
omri uzar. Cihaz agirigi ve ebatlarinin problem
oldudu yerlerde, kigtk boyutlari ve hafifligivle
ideal bir ¢dzdmdar.

MAKELSAN

Kesintisiz Glii¢c Kaynaklan
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MSW scRisi

12/24VDC: 10A-300A EN

CH MODE [HF) AKU SARJ REDRESORLU

GIRiS

Giris Faz Sayisi 1Faz - 2 Faz - 3 Faz (Ozel Tasanm)
Girig Gerilimi Toleransi +%10
Giris Frekanst 50 - 60 Hz
Girls Gug Faktort 098
THDi <%10
CIKIS

Cikis Akimi 104 - 300A
Cikis Gerilimi 12V - 24V
Cikis Dalgalanmasi <1Ripple
GENEL N
Sogutma Hava Sogutma

Izolasyon Gerilimi

1500 VAC Girls / Sase Aras, 500 VAC Cikis / Sase Arasi, 500 VAC Giris ve Cikis Aras|

[zolasyon Sinifi

Verim

Calisma Sicakligi

Programli Calisma
Giris / Cikis Baglantilan

IP 20 - RAL 7032 (Ozel Tasanm)
%90
-20/50°C
Tam Aku Tipleri icin Sarj Modu Ayarlayabilme
Sira Klemens - W Otomat

KORUMA
Ist Koruma Girig / Cikig Agin Sicaklik Korumasi
Olciim Cikis Agin Akim Korumasi - DC Yiksek DUstk - DC Kagak - Sebeke Hatasi
TEKNOLOJI
IGBT Switch Mode Teknolajisi
Standart 15O 9001 - LVD - EN 62040 -1 - EMC
GOSTERGELER
LCD Ekran 2 x 16 - 4 x16 Satir
PLC ' $71200 - 57300
Otomasyon Modbus / Profibus / ProfiNET / RS 232 / RS 485
OLCULER
KASA KODU A (mm) B (mm) C (mm)
MKL1 340 240 150
MKL 2 340 240 200
MEKL 3 290 260 370
[] MEL 4 340 280 400
MEKL 5 400 320 450
MKL 6 580 390 500
OPSIYONLAR
= = DC Kacak Alarmi
« Modbus RTU Haberlesme
= Giris-Cikis-Akl Otomat Yardimer Kontaklari
« VD
= Cikis Dropper Diyot
« Ayri Akl Sigortasi
. _ = Sicaklik Komp. Akt Sarj Gerilimi
Makelsan aranlerin r

anceden haber ve

« Sebeke Kesik Algilama Yardima Kontak
= Akii Yonetim, Test

+ Rackmount Kasa

« Girig Izole Trafo / 6 Pulse Yapi

www makelsan.com.tr
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MTT

SERISI

12/24VDC: 10A-300A, 36/48VDC: 10A-150A

7z 110VDC: 10A-200A, 220VDC: 10A-100A

12VDC: 50A-200A, 24VDC: 30A-300A

Mz 48VDC: 30A-150A, 110/220VDC: 30A-200A

TRAFOLU-TRISTOR KONTROLLU
AKU SARJ REDRESORU

Kullanmim Alanlari:

« Trafo Merkezleri « Otomobil Servisleri

+ Gemiler ve Yatlar « Elektrikli Araglar

« Tersaneler « Petrol ve Dogalgaz Endustrisi

« Rayli Sistemler « Dogalgaz Enerji Dagitim Merkezleri

* Hidro Elektrik Santraller  « Maden Enduistrisi
- Glines Enerji Santralleri

OZELLIKLER

e Tristor Kontroll, Trafolu Sistem
e Tam Otomatik Sistem

e DC Akim Kaynagi veya
Akt Sarj Cihazi olarak Kullanilabilme

* Ayarlanabilir Normal ve
Hizl Sarj Gerilimi

® Otomatik Hizli Sarj Gerilim Ayar

e Asiri/Dustk Gerilim, Asirn Akim,
Kisa Devre Korumasi

e Redresor Ariza Kontak Bilgisi ve
Isikli Uyarisi

SERTIFIKALAR

T >

POWER

FORLIFE

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1

Tristor Kontroll(i, Trafolu
Ak Sarj Redresori

= Trafolu AkU $Sarj Cihazlar, otomatik sabit voltaj ve
sabit akim dzelligine sahip AC/DC redresorlerdir.
Farkli uygulama ihtiyaglarina gére 6 ve 12 darbeli
opsiyonlarla sunulmaktadir.

* Tristor kontrolU ile son derece hizli bir regulasyon
gerceklestirilir ve sebekede meydana gelen gerilim
dalgalanmalarindan aku etkilenmez. Ayrica her
turld kullanicr hatalarina karsi tam koruma saglar.

MAKELSAN

Kesintisiz Gig¢ Kaynaklar:
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MAKELSAN

Kesintisiz Gig¢g Kaynaklar:

MTT series

12V/24VDC: 10A-300A, 36/48VDC: 10A-150A, 110VDC: 10A-2004, 220VDC: 10A-100A nﬂ

12VDC: 50A-200A, 24VDC: 30A-300A, 48VDC: 30A-150A, 110/220VDC: 30A-200A Eﬂl

TRAFOLU-TRISTOR KONTROLLU AKU SARJ REDRESORU

GIRiS
Giris Faz Sayisi 1Faz - 2 Faz - 3 Faz
Girig Gerilimi Toleransi +%10
Giris Frekanst 50 - 60 Hz
Girls Gug Faktort 085
THDi <%20-30
CIKIS
Cikis Akimi 100A - 100.000A
Cikis Gerilimi 5-1000V
Cikis Dalgalanmasi 6 Pulse %4, 12 Pulse %1
GENEL
Kontaklar _ Dozajlama - Amper Saat Kontaklan
Sodutma Hava-5u-Yag Sodutma
Izolasyon Gerilimi 1500 VAC Girig / Sase Arasi, 500 VAC Cikis / Sase Arasi, 500 VAC Girig ve Cikis Aras
Hava Sicaklik Kontrol( _ Belirlenen Limitlerde Sogutma Sistemini Kontrol Etme (OPS)
Verim %85
Calisma Sicakligi ~20.:;50°C
Programli Calisma Her Proses icin Ozel Calisma Uygulanir
Girig / Cikig Baglantilar Termik Manyetik Salter / Bakir Bara
KORUMA
Ist Koruma Girig / Cikis Agirt Sicaklik Korumasi
Oleim Cikis Asin Akim Korumas
S TR = Sooi i bbbt
Sarg Elektrolitik Cam lzole Bakir Sargi
Sac 10.000 Gauss Silisli Sac
GOSTERGELER
LCD Ekran 2 x 16 - 4x 16 Satir
PLC 571200 - 57300
Otomasyon Modbus / Profibus / ProfiNET / RS 232 / RS 485
OLCULER
KASA KODU A (mm) B (mm) C (mm)
MKL1 340 240 150
MKL 2 340 240 200
MEKL 3 290 260 370
E] MEKL 4 340 280 400
MEKL 5 400 320 450
A MKL & 580 390 500
OPSIYONLAR
= Aki ve Yuk icin Ayn Cikiglar

« Yuk Gerilim Toleransina gére Dropper Devresi ile
Cikis Gerilim Regulasyonu

+ Derin Desarji Onleyici, Yiik ve Akuyl birbirinden
ayiran llave LVD Kontaktor

+ Redresore Entegre Akl Raflar

= Farkli Koruma Sinifina Sahip Saseler (IP31/1P42/IP54/IP65)

Makelsan arinlerin

anceden haber ve

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1

« DC +/- Toprak Kagak Korumasi

www makelsan.com.tr
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|ZOLASYON
TRAFOSU

SERIS]
10-1200 kVA EN
1-10 kVA

OZELLIKLER

e Yiksek Guvenlikli Elektriksel Yalitim Elektriksel Tehlikelere Karsi

i o e Tam Koruma
e Elektriksel Guriltd, Gerilim

Sicramalarina Komple Koruma « [zolasyon trafolar sebeke ve yukin birbirinden
yalitimasini saglar. Elektrik carpmasini engellerek

ve sebekede olusacak problemlerin cihazlara olan
etkisini en az seviyeye indirmek icin kullaniir

= Sebekede bulunan manyetik gurdlttlerin, hassas
olan endustriyel cihazlara yansimasini énler. Lineer
olmayan yapiya sahip cihazlarin yaratacag
elektriksel kirliligin sebekeye yansitiimasini da énler
* Makelsan izolasyon transformatorleri asagidaki
alanlarda gtvenilir sekilde kullanilabilir:

Tibbi Cihazlar, CNC Tezgahlar, UPS Sistemleri,
Gemi ve Tekneler, Tersaneler, Metal Isleme Tesisleri,
Dogrultucu ve Pil Sarj Cihazlar, Endistrivel Makina
Elektrik Besleme Cihazlart

SERTIFIKALAR

ET >
POWER M/\KELSKN

OR I
FORLIFE Kesintisiz Gig¢ Kaynaklar:
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MAKELSAN

Kesintisiz Gig¢g Kaynaklar:

® ® o9 0 0

*

** |stek {izerine degistirilebilir.

OZELLIKLER

Standartlar
Girig Gerilim

Cikis Gerilim

Frekans

Sargi Malzemesi
Manyetik Devre
Baglanti Grubu
Koruma Sinifi
Isolation Class

Sogutma
Ortam Sicakhgi

Depolama Sartlan

Baglanti Uglan

TS EN 61558-2-4

230 VAC Ph+N / 400 VAC Ph-Ph (3 Faz)
220 VAC Ph+N (1 Faz)

230 VAC Ph+N / 400 VAC Ph-Ph (3 Faz)
110 VAC Ph+N (1 Faz)

50 - 60 Hz

Aliminyum veya Bakir Folyo*

1,8 W/kg kayiph 0,50 mm silisli sac
Yildiz, Uggen, zig-zag ve istenilen agilarda
Standart**

B (120°C) (Standart) ***

izolasyon sinfina uygun,

vakum altinda vernik

Natural**

-10°C...+40°C

-20°C...+70°C

Msteri iste§ine bagh olarak:

Klemens, Pabug, Bara

Istegje bagl olarak "Bakir Folyo' veya 'Emaye Edilmis Bakir Tel' kullanilabilir.

#** [stede bagll olarak F (155°C) veya H (180°C) siniflarda Gretilebilir.

3 FAZ IZOLASYON TRAFOSU

Viode Koy | —sase Boyt (D) | sase i

10kVA MTICO10HWT
10kVA MTICO10HV4
T0kVA MTICOI0HYS
12kVA MTICO12HVT
15kVA MTICO15HV1
1BkVA MTICO18HY1
20kVA MTICO20HY1
24kVA MTICO24HV1
30kVA MTICO30HWY1
30kVA MTICO30HV2

30kVA

30kVA MTICO30HVS
36kVA MTICO36HV1
40kVA MTICO40HVT
45kVA MTICO45HVT
60kVA MTICOB0HWT

60kVA

60kVA MTICO60HVS
72kVA MTICOT2HV1
80kVA MTICO80HW1
150kVA MTIC150HV4
180kVA MTICT80HYT

250kVA  MTIC250HV3
300kVA  MTIC300HV2
375kWA  MTIC3T5HV1

1 FAZ IZOLASYON TRAFOSU

2kVA MTICD02HV2

6kVA MTICO0EHY1
10kVA MTICOOTHV2

MTICO30HV4

MTICO&0HV4

667 x 768 x 330 110 Y47 A Y0 A
883 x 1048 x 431 172 Y AN Y-AS AN
805 x 700 x 665 231 Y A YA A
650 x 370 x 564 15 YA A Y0 A
800 x 800 x 647 170 Y-Y AN YA AN
800 x 800 x 647 180 Y7 A Y0 A
805 x 700 x 665 190 Yo B Y0 A
600 x 700 x 638 200 Y= A Y= D
800 x 800 x 647 230 Y17 A YD A
883 x 1048 x 431 247 Y267 B Y0 A
625 x 800 x 495 210 Y= A Y=AS At
805 x 700 x 665 234 Y2 AN YA At
600 x 700 x 638 157 Y- AN Y-AS AN
800 x 8OO x 647 285 Y=Y AL Y=RS At
800 x 800 x 647 289 Y- A/ Y-0/ A
800 x 800 x 647 355 Y=Y AN YRS At
883 x 1048 x 431 357 Y27 A/ YA A
800 x 800 x 647 339 Y=Y AN YA A
905 x 874 x 792 320 Y= A Y-S A
905 % 1000 x 792 400 Y2/ AN YA A
906 x 1000 x 792 530 Y-¥ S AN YA AN
1120 x 1000 x 842 589 Y/ AN YA D
1120 » 1000 x 842 765 Y AN Y0 Dt
976 x 1005 x 655 806 Y-/ AN Y-S AN
1200 x 100 x 800 1083 Y-/ A Y=0 Do

312 % 347 x 295 24 1Faz
625 x 800 x 495 75 1Faz
625 % 800 x 435 105 1Faz

ine bag

fen hak

vermeksizin dedigtirme hakkina sahiptir.

http://Iwww.makelsan.com.tr/online-katalog/mobile/index.html#p=1

IZOLASYON TRAFOSU serisi
10-375 kVA EEM 1-10 kVA EN

BAKIR/ALUMINYUM
BAKIR/ALUMINYUM
BAKIR/ALUMINYUM
BAKIR/ALUMINYUM
BAKIR/ALUMINYUM
BAKIR/ALUMINYUM
BAKIR/ALUMINYUM
BAKIR/ALUMINYUM
BAKIR/ALUMINYUM
BAKIR/ALUMINYUM
BAKIR/ALUMINYUM
BAKIR/ALUMINYUM
BAKIR/ALUMINYUM
BAKIR/ALUMINYUM
BAKIR/ALUMINYUM
BAKIR/ALUMINYUM
BAKIR/ALUMINYUM
BAKIR/ALUMINYUM
BAKIR/ALUMINYUM
BAKIR/ALUMINYUM
BAKIR/ALOMINYUM
BAKIR/ALUMINYUM
BAKIR/ALUMINYUM
BAKIR/ALUMINYUM
BAKIR/ALUMINYUM

BAKIR/ALUMINYUM
BAKIR/ALUMINYUM
BAKIR/ALUMINYUM

www makelsan.com.tr
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6-FM
EER[S]
12V 7Ah-200AN

AGM VRLA AKU

OZELLIKLER

+ Tam Kapali Kuru Tip

= Nakliye Kolaylidi

+ Bakim Gerektirmeyen Yapi
= Genis Calisma Isisi

+ Dayanikl Kasa

« Uzun Servis Omrii

KULLANIM ALANLARI

« Kesintisiz GUg Kaynaklann  « Haberlesme Cihazlan « Radyo Telekomitinikasyon Ekipmanlari = Gunes Enerji Sistemleri
« Acil Aydinlatma Sistemleri  « Yangin Alarm Sisternleri - Elektronik Aletler « Ruzgar Enerji Sistemleri
- Test ve Olct Aletleri = Demiryollar « Elektronik Oyuncaklar ve Akuld Arabalar
« Telefon Santralleri + Gemiler ve Trafik + ATM Makineleri
* Kablolu Televizyonlar * Elektronik Yazar Kasalar  + Denizcilik Ekipmanlari
I e

6-FM-7 12 TAh

6-FM-9 2 9Ah

6-FM-10 12 10Ah

6-FM-12 2 12Ah

6-FM-17 2 17Ah

6-FM-18 12 18Ah

6-FM-24 12 24Ah

6-FM-38 2 38Ah

6-FM-50 12 50Ah

6-FM-65 2 65Ah

6-FM-80 12 80Ah

6-FM-100 12 100Ah

6-FM-120 12 120Ah

6-FM-150 12 150Ah

6-FM-200 12 200Ah

SERTIFIKALAR

€€
POWER MAKELSAN

FORLII x
sl Kesintisiz Gig¢ Kaynaklar:
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AKSESUARLAR

GELISMIS HABERLESME COZUMLERI

Makelsan UPS ok cesitli haberlesme secenekleri ile UPS'in uzaktan
izlenmesini ve merkezi olarak yonetilmesini mimkn lailar.

MakNET UPS Management Software
MakNET Kesintisiz Gli¢ Kaynad, uzaktan izlenmesini sadlayan KGK
yonetim yazilmidi. MakNET KGK'dan veri alir, analiz eder ve

operatore iletir

+ KGK'nin seri port veya SNMP Uzerinden izlenmesi.

+ Otomatik tekli/coklu server kapatma.

+ LAN ve WAN Uzerindeki bilgisayarlarda program calistirma, mesaj
gonderme, log tutma ozellikleri.

+ Voltaj, frekans gibi dediskenlerin grafik gésterimi.

+ E-mail ve SMS ile alarm génderme.

+ KGK fonksiyonlari icin sifre korumast.

« Ak testi, yeniden baglatma, kapatma gibi islemlerin 6nceden
planlanmasi.

= Windows (2008 Server, XP Vista, 7), Linux, Mac OS X,

Solaris 8, 9 and 10, Open YMS ve IBM OS/2 uyumlu

+ 12 Dilde kullanici mesajlan

MakNET SNMP Kart

MakMNET SNMP karti MAKELSAN KGK'larini TCP / IP aglarina baglamak
icin gelistiriimistir

» Otomatik / Manuel IP alma

» MakNET yazilimi ile tarm uyurnluluk

* Web browser (Explorer, Firefox vs.) ile kontrol

» Olay kaydi ve veri yonetimi

* Cevresel sensarlerin yanetimi

» Sesli alarm, e-mail ve SMS ile
uyan gonderimi

RS232, RS485 Haberlesme Portu
RS232 ve 485 haberlesme portu ve MakNET yazilimiyla, UPS'e ait girig ve
cikis degerleri izlenebilir, kontrol edilebilir. Bu yazilim ile UPS'deki calisma
durumu degisimleri e-mail ile otomatik olarak rapor edilin Ag Gzerindeki
isletim sistemleri gtvenli sekilde kapatilir

Veri Genisletme Modiilii
R326-ROTA moduld UPS 'in iki adet genisletme slotundan birine dogrudan
baglarir Bu modultin ana vazifesi diger aka kabinlerinden bilgi toplamak-
tir Burada CAN fiziksel haberlesme ortaminda MAKBUS protokoll ile
caligir

POWER
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Kuru Kontak
Kuru kontak aracligr ile UPS'in calisma durumlan gorinttlenebilic On
panelden yapilan mod secimine bagdh olarak "UPS Baslat”, “Tehlike
Durumunda Kapatma" gibi giris komutlari da verilir Bu baglantida UPS
kuru kontak girigleri 24Vdc'ye gore tasarlanmistin UPS 24Vdc'yi kendisi
izole olarak sagdlar Bu baglantida en fazla 50 metreye kadar calisma
anerili

Harici Akl Kabini Sicaklik Sensorii
R336-R0OTA modull akd kabinlerine monte edilir Kabin igindeki akdlerden
sicaklik bilgileri yaninda kabin 0zerindeki anahtann konum bilgisini iletir. Bu
karttan her kabin igin bir adet ihtiyag duyulur,

Uzaktan izleme Paneli

Uzaktan izleme paneli, kullanicimin bulundugu uzak noktadan UPS'in
calisma durumunun gézlemlenmesini kolaylastinr izleme panelinin LCD
ekrani ile buttn veriler kullaniciya aktanlabilmektedir
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/@:K Ev ve Kiigiik Ofis uygulamalan igin
- upPs
Veri Merkezi uygulamalar igin
UPS
@ Elektro-Tibbi uygulamalar icin
UPs
[ Endistrivel uygulamalar igin
(=4l /LIPS
Ulastirma uygulamalari igin
UPS
(Demiryollan, Havaalanlan, Deniz Tasimacilign)
. Acil Durum uygulamalan igin
3 Ups
4} Dig Ortam / Zorlu Kosullar igin
/ Glig Sistemleri
g Tek faz girig veya gikig
g U¢ faz girig veya qilig
m Tek faz girig ve cilag
m Ug faz girig
Faz Tek faz gikig
ik U¢ faz girig ve cikig
UPS VFD
VT\I,:ED (Voltage Frequency Dependent)
/| UPS Line Interactive
ee  (Voltage Independent)
VFI UPS Online
wee  (Voltage Frequency Independent)
%C% Dinamik UPS
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Yiiksek Verim
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Tower Tip

Rack Tipi

Cevrilebilir (Rack/Tower)

Modiiler Sistem

Tak ve Caligtir UPS,
kalifiye personel olmaksizin
kurulabilir

Kurulum ve ilk cabistirma
nitelikli servis personeli tarafindan

yapilmalidir

PF=0.9
Yiksek cikis glic faktérd

PF=1.0
Yiksek cikis giic faktori

Uc¢ kademeli dogrultucu ve invertsr
teknolojisi

Cilag gli faktdri
1 (kVA = kW)

%96'ya varan yuksek verimlilik

%97'ye varan ylksek verimlilik
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