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ÖZELLİKLER

Elektriksel Tehlikelere Karsı
Tam Koruma

Yüksek Güvenlikli Elektriksel Yalıtım

• İzolasyon trafoları şebeke ve yükün birbirinden 
yalıtılmasını sağlar.  Elektrik çarpmasını engellemek 
ve şebekede oluşacak problemlerin cihazlara olan 
etkisini en az seviyeye indirmek için kullanılır.
• Şebekede bulunan manyetik gürültülerin, hassas 
olan endüstriyel cihazlara yansımasını önler. Lineer 
olmayan yapıya sahip cihazların yaratacağı 
elektriksel kirliliğin şebekeye yansıtılmasını da önler
• Makelsan izolasyon transformatörleri aşağıdaki 
alanlarda güvenilir şekilde kullanılabilir:
Tıbbi Cihazlar, CNC Tezgahlar, UPS Sistemleri,
Gemi ve Tekneler, Tersaneler, Metal Işleme Tesisleri,
Doğrultucu ve Pil Şarj Cihazları, Endüstriyel Makina 
Elektrik Besleme Cihazları

Elektriksel Gürültü, Gerilim
Sıcramalarına Komple Koruma



1-10 kVA
IZOLASYON TRAFOSU SERİSİ

FAZ

110-375 kVA FAZ
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İsteğe bağlı olarak 'Bakır Folyo' veya 'Emaye Edilmiş Bakır Tel' kullanılabilir.
İstek üzerine değiştirilebilir.
İsteğe bağlı olarak F (155°C) veya H (180°C) sınıflarda üretilebilir.

*
**
***

Standartlar :
Giriş Gerilim :

Çıkış Gerilim :

Frekans :
Sargı Malzemesi :
Manyetik Devre :
Bağlantı Grubu :
Koruma Sınıfı :
Isolation Class :

Soğutma :
Ortam Sıcaklığı :
Depolama Şartları :
Bağlantı Uçları :

TS EN 61558-2-4
230 VAC Ph+N / 400 VAC Ph-Ph (3 Faz)
220 VAC Ph+N (1 Faz)
230 VAC Ph+N / 400 VAC Ph-Ph (3 Faz)
110 VAC Ph+N (1 Faz)
50 - 60 Hz
Alüminyum veya Bakır Folyo*
1,8 W/kg kayıplı 0,50 mm silisli sac
Yıldız, üçgen, zig-zag ve istenilen açılarda
Standart**
B (120°C) (Standart) ***
İzolasyon sınıfına uygun,
vakum altında vernik
Natural**
-10°C...+40°C
-20°C...+70°C
Müşteri isteğine bağlı olarak:
Klemens, Pabuç, Bara

375kVA üstü model boyut detayları için müşteri temsilcisine başvurunuz.
Makelsan ürünlerin model ve teknik özellik bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

Güç Model Kodu Şase Boyut. (GxYxD) Şase Ağırlık Bağlantı Sargı

10kVA MTIC010HV1 667 x 768 x 330 110 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM

MTIC010HV4 883 x 1048 x 431 172 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM

MTIC010HV5 805 x 700 x 665 231 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM

MTIC012HV1 650 x 370 x 564 115 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM

MTIC015HV1 800 x 800 x 647 170 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM

MTIC018HV1 800 x 800 x 647 180 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM

MTIC020HV1 805 x 700 x 665 190 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM

MTIC024HV1 600 x 700 x 638 200 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM

MTIC030HV1 800 x 800 x 647 230 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM

MTIC030HV2 883 x 1048 x 431 247 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM

MTIC030HV4 625 x 800 x 495 210 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM

MTIC030HV5 805 x 700 x 665 234 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM

MTIC036HV1 600 x 700 x 638 157 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM

MTIC040HV1 800 x 800 x 647 285 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM

MTIC045HV1 800 x 800 x 647 289 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM

MTIC060HV1 800 x 800 x 647 355 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM
MTIC060HV4 883 x 1048 x 431 357 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM

MTIC060HV5 800 x 800 x 647 339 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM

MTIC072HV1 905 x 874 x 792 320 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM

MTIC080HV1 905 x 1000 x 792 400 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM

MTIC150HV4 906 x 1000 x 792 530 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM

MTIC180HV1 1120 x 1000 x 842 589 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM

MTIC250HV3 1120 x 1000 x 842 765 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM

MTIC300HV2 976 x 1005 x 655 806 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM

MTIC375HV1 1200 x 1100 x 800 1083 Y-Y/Δ-Y/Y-Δ/Δ-Δ BAKIR/ALÜMİNYUM

MTIC002HV2 312 x 341 x 295 24 1 Faz BAKIR/ALÜMİNYUM

MTIC006HV1 625 x 800 x 495 75 1 Faz BAKIR/ALÜMİNYUM

MTIC007HV2 625 x 800 x 495 105 1 Faz BAKIR/ALÜMİNYUM
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